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Юридическая информация
Несмотря на то, что были приложены все усилия, чтобы
информация в данном документе на момент его печати была
полной и точной, компания Avaya не несет ответственности за
любые ошибки. Компания Avaya оставляет за собой право
вносить изменения и исправления в информацию данного
документа без предварительного уведомления пользователей
или организаций.
Отказ от ответственности за документацию
«Документация» — это информация, изданная на различных
носителях, в том числе сведения о продуктах, инструкции по
эксплуатации и технические характеристики, доступ к которым
предоставляется пользователям данных продуктов. К
документации не относятся маркетинговые материалы.
Компания Avaya не несет ответственности за любые
изменения, дополнения или удаления, сделанные в
оригинальной изданной версии документации, если такие
изменения, дополнения или удаления не были сделаны
компанией Avaya или от ее имени. Конечный пользователь
обязуется не привлекать к ответственности и не предъявлять
компании Avaya, ее агентам, служащим и сотрудникам какие-
либо иски или требования и не инициировать против них
судебные разбирательства в связи с изменениями,
добавлениями и сокращениями, сделанными позднее в данной
документации.
Отказ от ответственности за ссылки
Компания Avaya не несет ответственности за содержимое или
работу любых ссылок, которые указаны компанией Avaya на
этом веб-сайте или в документации. Компания Avaya не несет
ответственности за точность информации, содержание и
достоверность веб-сайтов, на которые имеются ссылки в
данной документации, и наличие какой-либо ссылки не
означает, что компания рекомендует соответствующие
продукты, услуги или информацию. Компания Avaya не может
гарантировать, что эти ссылки будут обеспечивать доступ к
запрашиваемой информации в любой момент, так как она не
контролирует указанные страницы.
Гарантия
Avaya предоставляет ограниченную гарантию на свое
оборудование и программное обеспечение. Для получения
условий ограниченной гарантии обратитесь к соглашению о
продаже. Условия стандартной гарантии Avaya и информация,
которая касается гарантийного обслуживания данного
продукта, доступна клиентам Avaya и любым другим лицам на
веб-сайте службы технической поддержки Avaya https://
support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?
detailId=C20091120112456651010 по ссылке «» (Гарантия и
жизненный цикл продуктов) или на других последующих веб-
сайтах, указанных компанией Avaya. Обратите внимание, что
если продукт или продукты приобретены у авторизованного
Торгового партнера Avaya за пределами США и Канады,
гарантия предоставляется соответствующим Торговым
партнером Avaya, а не Компанией Avaya.
«Размещенная служба» — это подписка на размещенную
службу Avaya, приобретенная вами у компании Avaya или
авторизованного Торгового партнера Avaya (в зависимости от
обстоятельств) и описанная в документации к размещенному
SAS или иной применимой службе. В случае приобретения
подписки на Размещенную службу указанная выше
ограниченная гарантия может не применяться, однако Вы
можете получить право на получение услуг поддержки в
отношении Размещенной службы, как описано в документации
к соответствующей Размещенной службе. Для получения
подробной информации обратитесь в Компанию Avaya или к
Торговому партнеру Avaya (в зависимости от обстоятельств).
Размещенная служба
СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ
ПРИОБРЕТЕНИИ ПОДПИСКИ НА РАЗМЕЩЕННУЮ СЛУЖБУ
AVAYA У AVAYA ИЛИ ПАРТНЕРА AVAYA ПО КАНАЛУ (В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ), УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗМЕЩЕННЫХ СЛУЖБ ДОСТУПНЫ НА
ВЕБ-САЙТЕ AVAYA, HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/
LICENSEINFO ПО ССЫЛКЕ «Avaya Terms of Use for Hosted
Services» (Условия использования размещенных служб Avaya)
ИЛИ НА ДРУГИХ ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЕБ-САЙТАХ, УКАЗАННЫХ
КОМПАНИЕЙ AVAYA, И ПРИМЕНЯЮТСЯ КО ВСЕМ ЛИЦАМ,

ОБРАЩАЮЩИМСЯ К РАЗМЕЩЕННОЙ СЛУЖБЕ ИЛИ
ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ЕЕ. ПРИ ДОСТУПЕ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗМЕЩЕННОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТАКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДРУГИМ
ЛИЦАМ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ОТ ИМЕНИ СУБЪЕКТА, ДЛЯ
КОТОРОГО ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ЭТО (ДАЛЕЕ «ВЫ» И
«КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»), ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ
С УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ
ИЛИ ДРУГОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ПОЛНОМОЧИЯ НА
ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ ЭТОГО ЛИЦА С УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ У ВАС ОТСУТСТВУЮТ ТАКИЕ
ПОЛНОМОЧИЯ ИЛИ ВЫ НЕ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ЭТИМИ
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА
ОБРАЩАТЬСЯ К РАЗМЕЩЕННОЙ СЛУЖБЕ И
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ ЛИБО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КОМУ-ЛИБО
ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ К РАЗМЕЩЕННОЙ СЛУЖБЕ И ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
Лицензии
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРИВЕДЕННЫЕ НА ВЕБ-
САЙТЕ КОМПАНИИ AVAYA HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/
LICENSEINFO ПО ССЫЛКЕ «AVAYA SOFTWARE LICENSE
TERMS (Avaya Products)» (УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ AVAYA
(Продукты Avaya)) ИЛИ НА ДРУГИХ ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЕБ-
САЙТАХ, УКАЗАННЫХ КОМПАНИЕЙ AVAYA, ПРИМЕНЯЮТСЯ
КО ВСЕМ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ СКАЧИВАЮТ, ИСПОЛЬЗУЮТ
И/ИЛИ УСТАНАВЛИВАЮТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
AVAYA, ПРИОБРЕТЕННОЕ У КОМПАНИИ AVAYA INC., У
ЛЮБОЙ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ AVAYA ИЛИ У ТОРГОВОГО
ПАРТНЕРА AVAYA (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ)
В РАМКАХ КОММЕРЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОМПАНИЕЙ
AVAYA ИЛИ ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРОМ AVAYA. ПРИ
ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ С AVAYA ОБ
ИНОМ AVAYA НЕ РАСШИРЯЕТ ДАННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ, ЕСЛИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНО У ЛИЦА,
ОТЛИЧНОГО ОТ КОМПАНИИ AVAYA, ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
AVAYA ИЛИ AVAYA CHANNEL PARTNER; КОМПАНИЯ AVAYA
СОХРАНЯЕТ ПРАВО ПРЕДПРИНЯТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ВАС И ЛЮБОГО ЛИЦА,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ИЛИ ПРОДАЮЩЕГО ДАННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ.
УСТАНАВЛИВАЯ, ЗАГРУЖАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ДАННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ УПОЛНОМОЧИВАЯ
ДРУГИХ НА ЭТИ ДЕЙСТВИЯ, ВЫ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И
ЛИЦО, В ИНТЕРЕСАХ КОТОРОГО ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ,
ЗАГРУЖАЕТЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ДАЛЕЕ ИМЕНУЕМЫЕ КАК «ВЫ» И
«КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»), СОГЛАШАЕТЕСЬ С
ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ И СОЗДАЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ ВАМИ И КОМПАНИЕЙ
AVAYA INC. ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДОЧЕРНЕЙ
КОМПАНИЕЙ AVAYA («AVAYA»).
Avaya предоставляет Вам лицензию в рамках нескольких
типов лицензий, описание которых приведено далее, за
исключением лицензии на ПО Heritage Nortel, рамки действия
которой описаны ниже. Если в документации по заказу нет
явного указания на тип лицензии, применимой лицензией
является лицензия на выделенные системы в соответствии с
приведенным далее разделом Лицензия на выделенные
системы (DS). Допустимое число лицензий, а также единиц
емкости каждой лицензии будет равно 1 (одному), если в
доступной Вам документации или в других материалах не
будет указано иное значение. «Программное обеспечение»
означает компьютерные программы в объектном коде,
предоставленные компанией Avaya или Avaya Channel Partner,
как автономные продукты или предварительно установленные
на оборудовании, а также любые обновления, исправления
ошибок или измененные версии. «Выделенный Процессор»
означает одно автономное компьютерное устройство.
«Сервер» означает Выделенные процессоры, на которых
размещено (физически или виртуально) прикладное
программное обеспечение, доступ к которому имеют несколько
пользователей. «Экземпляр» означает отдельную копию
Программного обеспечения, запускаемую в определенный
момент времени: (i) на физическом компьютере; (ii) на
установленной виртуальной машине («VM») или в другой
подобной системе.
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Типы лицензий
Лицензия на выделенные системы (Designated System License
— DS). Конечный пользователь вправе установить и
использовать каждую копию или Экземпляр Программного
обеспечения только: 1) на том количестве Выделенных
процессоров, которое указано в заказе, или 2) с учетом того
количества Экземпляров Программного обеспечения, которое
указано в заказе, Документации или письменном разрешении
компании Avaya. Компания Avaya вправе требовать, чтобы
Выделенные процессоры в заказе были идентифицированы по
типу, серийному номеру, функциональному ключу,
Экземпляру, местоположению и другим характеристикам, либо
запрашивать передачу этой информации Конечным
пользователем в Компанию Avaya с помощью электронных
средств, используемых Компанией Avaya для этих целей.
Лицензия для нескольких пользователей (Concurrent User
License — CU). Конечный пользователь может установить и
использовать Программное обеспечение на нескольких
Выделенных процессорах или на одном или нескольких
Серверах, при условии что в любой момент времени только
лицензированное количество Единиц осуществляет доступ к
Программному обеспечению и использует его. Термин
«Единица» означает элемент, на основе которого компания
Avaya по своему усмотрению базирует цену своих лицензий.
Это могут быть оператор, порт или пользователь, учетная
запись электронной или голосовой почты на имя физического
лица или название функционального подразделения
корпорации (например, веб-мастера или службы технической
поддержки), а также элемент каталога в административной
базе данных, используемой Программным обеспечением,
позволяющий одному пользователю взаимодействовать с
Программным обеспечением. Единицы могут быть привязаны
к определенному идентифицированному Серверу или
Экземпляру Программного обеспечения.
Лицензия на кластеры (CL). Конечный пользователь вправе
установить и использовать каждую копию или Экземпляр
Программного обеспечения только на том количестве
Кластеров, которое указано в заказе, или на одном (1)
Кластере, если их количество не обозначено. «Кластер»
означает группу Серверов и прочих ресурсов, которые
выступают в качестве единой системы.
Лицензия для предприятия (EN). Конечный пользователь
вправе установить и использовать каждую копию или
Экземпляр Программного обеспечения только для
корпоративного использования неограниченного количества
Экземпляров Программного обеспечения, как указано в заказе
или письменном разрешении компании Avaya.
Именная пользовательская лицензия (Named User — NU). Вы
вправе: (i) установить и использовать все копии или
Экземпляры Программного обеспечения на одном
Выделенном процессоре или Сервере для Пользователя с
авторизованной именной лицензией (определяется ниже); или
(ii) установить и использовать все копии или Экземпляры
Программного обеспечения на Сервере при условии, что
только Пользователи с авторизованной именной лицензией
получают доступ к Программному обеспечению и используют
его. «Пользователь с именной лицензией» — это пользователь
или устройство, которые получили явное разрешение от
компании Avaya на доступ к Программному обеспечению и его
использование. Исключительно по усмотрению компании
Avaya «Пользователь с именной лицензией» может быть
назначен, без ограничения, по имени, названию
функционального подразделения корпорации (например, веб-
мастер или служба технической поддержки), по учетной записи
электронной или голосовой почты, зарегистрированной на имя
физического лица или название функционального
подразделения корпорации либо по записи в каталоге
административной базы данных, используемой Программным
обеспечением, которая позволяет одному пользователю
взаимодействовать с Программным обеспечением.
Оберточная лицензия (Shrinkwrap License — SR). Заказчик
может устанавливать и использовать Программное
обеспечение в соответствии с условиями и положениями
применимых лицензионных соглашений, например
«упаковочных» или «электронных» лицензий, прилагаемых
или применимых к Программному обеспечению
(«Сопроводительная лицензия»).
Лицензия на транзакции (Transaction License — TR). Конечный
пользователь может использовать Программное обеспечение
до достижения заданного количества транзакций в течение

заданного периода времени. Транзакция — это единица, на
основании которой Avaya на свое усмотрение определяет цену
лицензирования и которая может без каких-либо ограничений
быть измерена объемом использования, доступа,
взаимодействия (между клиентом и сервером или заказчиком
и организацией) или эксплуатации Программного обеспечения
в течение заданного периода времени (например, в час, день,
месяц). Некоторые примеры транзакций включают всякое
воспроизведенное приветствие / включенное ожидание
сообщений, всякое персональное предложение (в любом
канале), всякий обратный вызов, всякий сеанс связи с
оператором или сеанс веб-чата в режиме онлайн, всякий
маршрутизированный или перенаправленный вызов (в любом
канале). Превышение количества транзакций конечным
пользователем без предварительного согласия Avaya и
внесения дополнительной платы запрещено.
Программное обеспечение Heritage Nortel
«Программное обеспечение Heritage Nortel» является
программным обеспечением, которое было приобретено
компанией Avaya в рамках покупки подразделения
корпоративных решений компании Nortel в декабре 2009 года.
Программное обеспечение Heritage Nortel — это программное
обеспечение, которое входит в список продуктов Heritage
Nortel, доступный на веб-сайте https://support.avaya.com/
LicenseInfo по ссылке «Heritage Nortel Products» (Продукты
Heritage Nortel) или на других последующих веб-сайтах,
указанных компанией Avaya. Для программного обеспечения
Heritage Nortel компания Avaya предоставляет клиенту
лицензию на использование программного обеспечения
Heritage Nortel, поставляемое по настоящему договору
исключительно в пределах авторизованной активации или на
уровне авторизованного использования, исключительно в
целях, указанных в документации, и только если это указано, в
целях использования на оборудовании Avaya или для связи с
оборудованием Avaya. Плата за использование ПО Heritage
Nortel может взиматься в рамках авторизованной активации
или использования, как указано в заказе или инвойсе.
Авторские права
За исключением случаев, когда явно указано иное,
запрещается использовать приведенные на этом веб-сайте
материалы, Документацию, Программное обеспечение,
Размещенные службы и оборудование, предоставленные
компанией Avaya. Все содержимое этого веб-сайта,
документация, Размещенная служба и продукт,
предоставленные компанией Avaya, в том числе подборка,
размещение и дизайн содержимого, принадлежит компании
Avaya или ее лицензиарам, а также защищено законом об
охране авторских прав и другими законами по защите прав на
интеллектуальную собственность, в том числе законами по
охране прав на уникальные объекты в отношении защиты баз
данных. Запрещается изменять, копировать, воспроизводить,
публиковать, загружать на серверы, передавать и
распространять любым способом любое содержимое целиком
или частично, в том числе любой код и программное
обеспечение, если это в явной форме не разрешено
компанией Avaya. Несанкционированное воспроизведение,
передача, распространение, хранение и использование
продукта без явного письменного разрешения компании Avaya
может рассматриваться как правонарушение, за которое
законодательством предусмотрена гражданская или уголовная
ответственность.
Виртуализация
Следующие положения применимы только в случае
развертывания продукта на виртуальной машине. Каждому
продукту присваиваются отдельный каталожный номер и тип
лицензии. Если не оговорено иное, каждый экземпляр
продукта заказывается и лицензируется отдельно. Например,
если клиент (конечный пользователь) или Торговый партнер
Avaya желает установить два экземпляра продукта одного
типа, в таком случае следует заказывать два продукта.
Компоненты третьих лиц
«Компоненты третьих лиц» — это некоторое программное
обеспечение или его части, которые включаются в
Программное обеспечение или Размещенную службу, которое
может содержать программы (в том числе с открытым
исходным кодом), распространяемые на условиях соглашения
с третьими лицами («Компоненты третих лиц»), в которых
содержатся условия предоставления прав на использование
определенных частей Программного обеспечения («Условия
третьих лиц»). При необходимости сведения о
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распространяемом исходном коде ОС Linux (для тех
продуктов, в которых используется распространяемый
исходный код ОС Linux), держателях авторского права на
сторонние Компоненты и применимых к ним сторонних
условий доступны в самих продуктах, Документации или на
веб-сайте компании Avaya https://support.avaya.com/Copyright
или на других последующих веб-сайтах, указанных компанией
Avaya. Условия предоставления лицензии на программное
обеспечение с открытым исходным кодом, изложенные в
Условиях третьих лиц, соответствуют правам на лицензию,
предоставляемым в настоящих Условиях предоставления
лицензии на программное обеспечение, и могут включать
дополнительные права на изменение или распространение
программного обеспечения с открытым исходным кодом.
Условия третьих лиц должны иметь преимущественную силу
по отношению к настоящим Условиям предоставления
лицензии на программное обеспечение исключительно в
части, касающейся соответствующих Компонентов третьих
лиц, в той мере, в какой настоящие Условия предоставления
лицензии на программное обеспечение налагают на вас более
строгие ограничения, нежели Условия третьих лиц.
Следующие условия применимы только в случае
распространения кодека H.264 (AVC) вместе с продуктом.
ДАННЫЙ ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ ПО УСЛОВИЯМ
ЛИЦЕНЗИИ НА ПОРТФЕЛЬ ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ИЛИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫМИ СПОСОБАМИ,
ИСКЛЮЧАЮЩИМИ ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА (i)
КОДИРОВАНИЕ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ
AVC («ВИДЕО AVC») И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРОВАНИЕ ВИДЕО
AVC, ЗАКОДИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ПРОЦЕССЕ
ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И/ИЛИ ПОЛУЧЕННОГО ОТ
ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО AVC. ДЛЯ ЛЮБОГО ДРУГОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ВЫДАЕТСЯ И НЕ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОМПАНИИ MPEG LA, L.L.C. СМ. ВЕБ-
САЙТ ПО АДРЕСУ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
Поставщик услуг
СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНИМЫ К СЛУЧАЯМ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКТОВ И СЛУЖБ AVAYA ТОРГОВЫМ
ПАРТНЕРОМ AVAYA. В ПРОДУКТАХ ИЛИ РАЗМЕЩЕННЫХ
СЛУЖБАХ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ КОМПОНЕНТЫ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ И КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ПОСТАВЩИК
УСЛУГ, ПОЛУЧИВШИЙ НЕЗАВИСИМУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ СТОРОННЕГО ПОСТАВЩИКА.
РАЗМЕЩЕНИЕ ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРОМ AVAYA ПРОДУКТОВ
AVAYA ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗРЕШЕНО В ПИСЬМЕННОЙ
ФОРМЕ КОМПАНИЕЙ AVAYA, А ЕСЛИ В РАЗМЕЩАЕМЫХ
ПРОДУКТАХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИЛИ ВСТРОЕНО
ОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
КОДЕКИ MICROSOFT, ТОРГОВОМУ ПАРТНЕРУ AVAYA
ТРЕБУЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ ВСЕ
ПРИМЕНИМЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ЗА СВОЙ
СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СТОРОННЕГО ПОСТАВЩИКА.
ЧТО КАСАЕТСЯ КОДЕКОВ, ЕСЛИ ПАРТНЕР AVAYA ПО
КАНАЛУ РАЗМЕЩАЕТ КАКИЕ-ЛИБО ПРОДУКТЫ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ИЛИ ИМЕЮЩИЕ ВНЕДРЕННЫЙ КОДЕК
H.264 ИЛИ H.265, ПАРТНЕР AVAYA ПО КАНАЛУ
ПОДТВЕРЖДАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ СО СВОЕЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА УПЛАТУ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ
КОМИССИЙ И/ИЛИ РОЯЛТИ. КОДЕК H.264 (AVC)
ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ ПО УСЛОВИЯМ ЛИЦЕНЗИИ НА
ПОРТФЕЛЬ ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ИЛИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫМИ СПОСОБАМИ,
ИСКЛЮЧАЮЩИМИ ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА (I)
КОДИРОВАНИЕ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ
AVC («ВИДЕО AVC») И/ИЛИ (II) ДЕКОДИРОВАНИЕ ВИДЕО
AVC, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В
ПРОЦЕССЕ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО
ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО AVC. ДЛЯ ЛЮБОГО ДРУГОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ВЫДАЕТСЯ И НЕ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО
КОДЕКАМ H.264 (AVC) И H.265 (HEVC) МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В
КОМПАНИИ MPEG LA, L.L.C. СМ. ВЕБ-САЙТ ПО АДРЕСУ 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Соблюдение требований законодательства
Вы соглашаетесь с тем, что в ваши обязанности входит
соблюдение всех применимых законов и правил, в том числе
законов и правил, касающихся записи вызовов,
конфиденциальности данных, интеллектуальной
собственности, коммерческой тайны, мошеннических действий
и прав на использование музыки и действующих в стране или
регионе, где используется продукт Avaya.
Предупреждение телефонного мошенничества
Телефонное мошенничество — это несанкционированное
использование телекоммуникационной системы не
уполномоченным на то лицом (например, человеком, не
являющимся служащим компании, агентом, субподрядчиком
или лицом, работающим в интересах компании). Учтите, что в
связи с использованием телекоммуникационной системы,
существует риск телефонного мошенничества, которое может
привести к значительным дополнительным расходам за услуги
связи.
Поддержка от компании Avaya в случаях телефонного
мошенничества
Если Вы подозреваете, что стали жертвой телефонного
мошенничества и нуждаетесь в технической помощи или
поддержке, звоните в Центр технического обслуживания по
горячей линии защиты от телефонного мошенничества (для
США и Канады тел. +1-800-643-2353). Список дополнительных
телефонных номеров службы поддержки см. на веб-сайте
службы технической поддержки Avaya (https://
support.avaya.com) или на других последующих веб-сайтах,
указанных компанией Avaya.
Уязвимости системы безопасности
Информация о политике обеспечения безопасности компанией
Avaya приведена в разделе Security Policies and Support
(Политика безопасности и поддержка) на веб-сайте https://
support.avaya.com/security.
Предполагаемые уязвимости в безопасности продуктов Avaya
обрабатываются в рамках процедуры обеспечения
безопасности продуктов Avaya (https://
support.avaya.com/css/P8/documents/100161515).
Загрузка документации
Актуальные версии Документации см. на веб-сайте службы
технической поддержки Avaya (https://support.avaya.com) или
на других последующих веб-сайтах, указанных компанией
Avaya.
Контакты службы поддержки Avaya
Перейдите на веб-сайт службы технической поддержки Avaya 
https://support.avaya.com, чтобы ознакомиться с замечаниями и
статьями по продуктам и размещенным службам или
сообщить об ошибках, которые возникли в вашем продукте
или размещенной службе Avaya. Для получения списка
телефонных номеров службы поддержки или контактных
адресов перейдите на веб-сайт службы технической
поддержки Avaya: https://support.avaya.com (или другие
последующие веб-сайты, указанные компанией Avaya),
прокрутите страницу вниз и выберите Contact Avaya Support
(Связаться со службой технической поддержки Avaya).
Товарные знаки
Товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания (далее
«Знаки»), представленные компанией Avaya на веб-сайте, в
Документации, Размещенных службах и продуктах, являются
зарегистрированными или незарегистрированными Знаками
компании Avaya, ее дочерних компаний, лицензиаров,
поставщиков или сторонних компаний. Пользователям
запрещено использовать эти знаки без письменного согласия
компании Avaya или независимого производителя, который
владеет знаком. Никакие элементы и сведения на этом веб-
сайте, в Документации, в Размещенных службах и в продуктах
не могут рассматриваться как предоставляющие по смыслу
или по отсутствию права возражения или иным образом какие-
либо лицензии или права на них и на Знаки без явного
письменного разрешения компании Avaya или
соответствующего третьего лица.
Avaya является зарегистрированным товарным знаком
корпорации Avaya Inc.
Все другие товарные знаки являются собственностью
соответствующих владельцев. Linux® является
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зарегистрированным в США и других странах товарным
знаком, принадлежащим Линусу Торвальдсу (Linus Torvalds).
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Часть 1.   Состояние системы
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Глава 1.  System Status Application

В этом документе описан доступ к функциям приложения System Status Application и их
использование. System Status Application — это приложение для мониторинга работы
систем IP Office.

Дополнительные ссылки
Изменения в этой версии на стр. 10
Установка приложения на стр. 10
Назначение параметров безопасности на стр. 11
Запуск System Status на стр. 12
Строка меню на стр. 13
Панель кнопок на стр. 14
Панель навигации на стр. 18

Изменения в этой версии
В IP Office версии 11.1 FP1 System Status Application поддерживает следующие новые
усовершенствования:

• Customer Operations Manager Доступ
Доступ к системам IP Office в режиме подписки поддерживается с помощью
Customer Operations Manager. См. <<<???>>>.

Дополнительные ссылки
System Status Application на стр. 10

Установка приложения
Об этой задаче
Можно запустить System Status непосредственно из системы IP Office: см. раздел Запуск
System Status на стр. 12. Однако также имеется возможность установить локальную
копию приложения на ПК под управлением ОС Windows. Это позволяет выполнять такие
действия, как просмотр ранее сделанных моментальных снимков системы, без
предварительного подключения к системе.

• Avaya предоставляет эти наборы на DVD-дисках с приложениями IP Office для
каждого выпуска системы IP Office. Также можно скачать ISO-образ такого DVD-
диска с веб-сайта службы поддержки Avaya по адресу https://support.avaya.com.
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• Пользователи Customer Operations Manager могут скачать установщик из меню
Приложения | Администратор IP Office.

• Пользователи Web Manager Server Edition могут скачать установщик из меню
Представление платформы | Центр приложений.

Процедура
1. Вставьте DVD-диск в дисковод. Процесс установки должен начаться

автоматически. Если установка не начнется автоматически, откройте содержимое
DVD-диска и дважды щелкните файл setup.exe.

2. Выберите язык, который необходимо использовать для процесса установки, и
щелкните Далее.

3. Выберите, имеет ли право использовать пакет Admin только текущий
пользователь Windows или все пользователи на компьютере. Щелкните Далее.

4. При необходимости выберите папку назначения для устанавливаемых
приложений. Щелкните Далее.

5. Выберите приложения для установки. Для System Status выберите System Status
Application. После выбора необходимых приложений щелкните Далее.

6. Щелкните Установить.

7. По завершении программа установки предложит запустить IP Office Manager.
Выберите Нет.

Дополнительные ссылки
System Status Application на стр. 10

Назначение параметров безопасности
Настройка группы прав
Доступ к системе с помощью System Status управляется параметрами безопасности этой
системы. По умолчанию учетная запись Администратор имеет доступ к System Status.
Подробные сведения о настройке параметров безопасности см. в документации по IP
Office Manager.
По умолчанию для этого необходимо сделать пользователя службы участником Группа
прав с именем Состояние системы. Для группы прав включены следующие параметры.

Настройка Описание
Доступ к System
Status

Это базовая настройка, позволяющая System Status отображать сведе-
ния о состоянии системы.

Чтение всей конфи-
гурации

Если этот параметр выбран, подключение System Status может вклю-
чать в снимки конфигурацию системы.

Управление систе-
мой

Если выбран этот параметр, подключение System Status может исполь-
зовать кнопки в System Status, влияющие на работу системы, напри-
мер, кнопку перезапуска IP-телефонов.

Назначение параметров безопасности
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Конфигурация службы
Выходные данные системы для System Status предоставляются службой System Status
Interface. Параметр Уровень безопасности службы данной службы управляет
доступом к ней по защищенным и/или незащищенным соединениям.

Дополнительные ссылки
System Status Application на стр. 10

Запуск System Status
Об этой задаче
System Status можно запустить различными способами. Например, вы можете запустить
это приложение из IP Office Manager или IP Office Web Manager. Конкретные способы
зависят от того, запускается ли приложение System Status, установленное локально на
компьютере, или запуск производится из системы.
Запуск System Status

Процедура
1. Используйте один из следующих способов для запуска System Status:

• Запуск копии, установленной локально на компьютере: щелкните значок
Windows Пуск и выберите Программы | IP Office | System Status. Чтобы
сделать то же самое из приложения IP Office Manager, выберите Файл |
Дополнительно | System Status.

• Запуск системной копии в браузере: с помощью браузера введите IP-адрес
системы. На открывшейся веб-странице должны быть представлены сведения
о системе и количестве каналов. Выберите ссылку System Status. Этот способ
не работает, если для IP Office включен параметр Только HTTP-клиенты
Avaya.

• Запуск системной копии в IP Office Web Manager: способ зависит от режима
работы системы:

- IP Office Server Edition: перейдите по адресу https://:7070, указав IP-адрес
системы. На странице Решение щелкните значок  рядом со сведениями
системы и выберите Запуск SSA.

- IP Office Basic Edition: перейдите по адресу https://:8443, указав IP-адрес
системы. Щелкните элемент Мониторинг и выберите System Status.

2. Отобразится меню Вход с выбранной вкладкой В сети. Вкладка Не в сети
используется для выбора и просмотра ранее сохраненного файла снимка. См. 
Снимки на стр. 19.

Настройка Описание
IP-адрес управляю-
щего устройства

Введите IP-адрес системы или выберите в раскрывающемся спи-
ске использовавшийся ранее адрес.

Таблица продолжается…

System Status Application
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Настройка Описание
Порт базы служб
TCP

Это порт, используемый для подключения к системе, если
подключение WebSocket не выбрано (см. ниже). Это значение
должно совпадать со значением Базовый порт служб TCP систе-
мы, заданным в параметрах безопасности системы. По умолча-
нию используется порт 50804.

Порт HTTP Это порт, используемый для подключения к системе, если
подключение WebSocket выбрано (см. ниже). По умолчанию ис-
пользуется порт 8443.

Локальный IP-ад-
рес

По умолчанию = Автоматически. Данный параметр доступен при
запуске копии System Status, установленной локально. Если у ПК
несколько IP-адресов, назначенных сетевой карте или нескольким
сетевым картам, при необходимости можно выбрать нужный ад-
рес для приложения.

Имя пользователя Укажите имя пользователя и пароль. По умолчанию они совпа-
дают с настройками пользователя службы системы для доступа к
системе. См. Назначение параметров безопасности на стр. 11.

Пароль

Автоматическое
восстановление
соединения

Если выбран этот параметр, при разрыве подключения к системе
приложение автоматически будет пытаться повторно подключить-
ся с использованием тех же параметров.

Безопасное соеди-
нение

Используйте зашифрованного подключения TLS к системе. Если
выбран этот параметр, но система не настроена для защищенно-
го доступа, System Status отобразит запрос на повторную попытку
подключения с помощью незащищенного доступа. См. Назначе-
ние параметров безопасности на стр. 11.

Соединение
WebSocket

Если выбран этот параметр, используется соединение WebSocket
по протоколу HTTP.

3. Внеся все данные, щелкните Вход.

Дополнительные ссылки
System Status Application на стр. 10

Строка меню
В строке меню можно выбрать следующие параметры:

Имя. Описание
Справка Этот параметр служит для открытия справки по работе с приложением.
Завершить Этот параметр служит для завершения сеанса работы с подключенной

системой и отображения меню входа в систему.
Выход Этот параметр служит для закрытия приложения.
О программе Этот параметр служит для отображения сведений о версии приложе-

ния. Чтобы закрыть, щелкните OK.
Снимок Этот параметр позволяет сохранить состояние системы в файл. С

помощью System Status можно просматривать сохраненные файлы
снимков.

Строка меню
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Дополнительные ссылки
System Status Application на стр. 10

Панель кнопок
В зависимости от экрана, на панели кнопок могут отображаться следующие варианты:

Кнопка Описание
Потерянные вызовы Экран «Активные вызовы» разделен для отображения списка входящих

вызовов на магистрали, которые были разъеденены вызывающим або-
нентом до получения первого ответа на вызов.

Абсолютное время Относится к экрану «Хронология производительности за 24 часа». Ка-
ждая строка отображает реальное время начала 15-минутного отчетно-
го перида в 24-часовом формате.

Активировать сер-
вер резервного копи-
рования

Перевод работы сервера голосовой почты на настроенный резервный
сервер голосовой почты.

Журнал оповещений Отображение сведений журнала аварийных сигналов
Разрешить регистра-
цию

Разрешить регистрацию телефонной трубки на выбранной базовой
станции SIP DECT.

Назад Возврат к предыдущему экрану.
Архивировать си-
стемные файлы

Резервное копирование файлов из папки /primary в папку /backup систе-
мы.

Изменить состояние
админ.

Изменение состояния выбранной магистрали между режимами «Не ра-
ботает» и «Работает».

Сведения о вызове Отображаются сведения о вызове для выбранного вызова, магистрали
или магистрального канала.

Отменить заверше-
ние работы

Отмена незавершенного корректного выключения выбранной группы
каналов SIP. Если корректное выключение группы каналов завершено,
выберите Принудительное включение.

Очистить Очистить выбранные оповещения. Если аварийный сигнал по-прежне-
му активен (красный), он не сбрасывается, но счетчик возникающих со-
бытий сбрасывается до 1.

Очистить потерян-
ные вызовы

Очистить список потерянных вызовов. Дата и время обновляются, по-
сле чего появляется возможность записи следующих потерянных вызо-
вов.

Очистить журнал
оповещений

Очистить отображаемый журнал оповещений.

Удалить все Сброс всех прошлых аварийных сигналов, которые больше не активны.
Обратите внимание, что все активные аварийные сигналы (красные) не
сбрасываются, но счетчик возникающих событий сбрасывается до 1.

Таблица продолжается…

System Status Application
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Кнопка Описание
Удалить все динами-
ческие местоположе-
ния

Сторонние приложения могут использовать API-интерфейс местополо-
жения системы для динамической настройки местоположения внутрен-
них номеров. Эта кнопка удаляет информацию о динамическом место-
положении, которое в настоящее время используется для хранения
всех внутренних номеров.

Удалить флаги за-
грузки

Только IP500 V2. При загрузке системы устанавливаются различные
флаги, указывающие на источник загрузки системы и т.д. Периодически
бывает необходимо очистить эти флаги.

Удалить динамиче-
ское местоположе-
ние

Сторонние приложения могут использовать API-интерфейс местополо-
жения системы для динамической настройки местоположения внутрен-
него номера. Эта кнопка удаляет информацию о динамическом место-
положении, которое в настоящее время используется для хранения
внутреннего номера.

Очистить в резерве Очистить текущий выбранный статус резерва службы SSL VPN.
Закрыть API-интер-
фейс местоположе-
ния

Закрывает API-интерфейс динамического местоположения внутреннего
номера.

Сведения конферен-
ции

Доступно для вызовов в конференции. Отображение сведений о конфе-
ренции

Конфликты Отображаются конфликты с записями в справочниках в других систе-
мах многообъектной сети.

Копировать систем-
ную карту

Этот параметр доступен для блоков управления IP500 V2, в которых ус-
тановлена системная карта SD и дополнительная карта SD. При выбо-
ре этого параметра содержимое системной карты SD копируется на до-
полнительную карту SD. Обратите внимание, что этот процесс может
занять несколько часов.

Сведения Эта кнопка отображает дополнительную информацию. См. Сведения о
системном оборудовании на стр. 26.

Разъединить Очистка текущего вызова. Эта кнопка не позволяет остановить опове-
щения для вызовов на линиях «Коммутация по шлейфу», «Коммутация
по шлейфу T1» и «Коммутация с заземлением T1».

Форматировать Этот параметр доступен для карт памяти IP500 V2. При выборе этого
параметра система выполняет форматирование карты, стирая все ее
содержимое.

Принудительное
включение

Выведение выбранной группы каналов SIP из режима 'Не работает'.

Задать режим «Не
работает»

Перевод группы каналов SIP в режим 'Не работает'. Это приводит к не-
медленному отключению всех текущих вызовов в данной группе кана-
лов.

Подробные сведе-
ния

Возобновление полного отображения Активных вызовов из состояния
сокращенного отображения активных вызовов.

Корректное отключе-
ние

Выбранная группа каналов SIP блокирует все дополнительные вызовы.
По завершении всех текущих вызовов в данной группе каналов выполн-
яется переход в состояние «Не работает».

Ввести ошибку Вставка ошибки в цифровую магистраль во время теста обратной пет-
ли.

Таблица продолжается…

Панель кнопок
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Кнопка Описание
Членство Отображение пользователей, являющихся членами выбранной группы

поиска.
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Проверка связи Выполнение команды проверки связи из выбранного интерфейса (си-

стема, линия или внутренний номер) и отображение результатов ее вы-
полнения. См. Проверка связи на стр. 118.

Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-
ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).

Обновить Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, кото-
рые не обновляются автоматически.

Относительное вре-
мя

Относится к экрану «Хронология производительности за 24 часа». При
выборе этого параметра для каждой линии отображается значение вре-
мени, указывающее продолжительность 15-минутного периода на ли-
нии. Например, 3 минуты отображаются как 00:03.

Удалить Удалить текущую выбранную запись из списка. Это приведет к удале-
нию всех блокировок, примененных к этой записи в данный момент.

Удалить все Удалить все текущие записи из списка. Это приведет к удалению всех
блокировок, примененных к этим записям в данный момент.

Обновить лицензии Принудительное выполнение системой немедленной проверки лицен-
зионных прав без ожидания следующей автоматической проверки.

Перерегистрировать Используйте этот параметр для принудительной регистрации IP-
телефонов Avaya без перезапуска.

Сбросить параметры
базы

Сброс (перезагрузка) выбранной базовой станции SIP DECT.

Восстановление на-
строек базовой стан-
ции по умолчанию

Восстановление заводских настроек по умолчанию выбранной базовой
станции SIP DECT.

Сбросить пароль ад-
министратора базы

Сброс пароля администратора выбранной базовой станции SIP DECT.

Сбросить трубку Сброс выбранной телефонной трубки SIP DECT.
Сбросить параметры
всех трубок

Сброс всех телефонных трубок, зарегистрированных на выбранной ба-
зовой станции SIP DECT.

Перезапуск Используйте этот параметр для принудительного перезапуска IP-
телефонов Avaya H.323. При перезапуске телефона выполняется про-
верка совместимости его текущей микропрограммы с микропрограммой
на настроенном файловом сервере. Одновременно рекомендуется вы-
полнять перезапуск группы, включающей в себя не более 15 телефо-
нов. Попытка перезапуска большего числа телефонов может привести к
зависанию System Status.

Вернуть Сброс всех счетчиков использования (количество вызовов и общая про-
должительность) для отображаемой магистрали до 0.

Сброс группы кана-
лов

Сброс выбранной цифровой магистрали.

Таблица продолжается…

System Status Application
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Кнопка Описание
Восстановление
файлов системы

Восстановление файлов из папки /backup в папку /primary. Чтобы при-
ступить к работе с восстановленными файлами, необходимо перезагру-
зить систему.

Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-
сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Выбрать Отображение сведений о выбранном элементе.
Задан режим «В ре-
зерве»

Задание для текущей выбранной службы SSL VPN состояния «В резер-
ве».

Показывать пробе-
лы

Относится к хронологии производительности за 24 часа. Отображает
любые нулевые значения ошибки как пробелы.

Показывать нули Относится к хронологии производительности за 24 часа. Отображает
любые нулевые значения ошибки как нули.

Выключить Карта памяти. Завершение работы служб, предоставляемых через кар-
ту памяти, включая встроенную службу голосовой почты. После выклю-
чения система отключает индикатор карты, после чего ее можно из-
влечь.

Выключить Unified Communications Module. Остановите службы, предоставляемые
Unified Communications Module, а затем завершите работу модуля. Од-
нако вы не должны физически извлекать модуль, если только не вы-
полняется полное завершение работы системы.

Завершение работы Завершение работы системы на определенное время, по прошествии
которого она запустится автоматически, либо до момента, когда систе-
ма будет запущена вручную.

Начать проверку Запуск проверки обратной петли магистрали. Проверку можно запу-
стить только в том случае, если для параметра Целая линия задано
значение Не работает. После запуска проверки под списком каналов
отображаются ее результаты. Во время проверки название и функция
кнопки меняются на Остановить проверку.

Включить Перезапуск выключенной карты памяти или модуля Unified
Communications Module.

Остановить провер-
ку

Остановка проверки обратной петли выбранной магистрали. Название
и функция кнопки меняются на Начать проверку.

Сводка Возврат к меню Сводка о системном оборудовании. См. Система на
стр. 24.

Переключиться на
резервный узел

Переключение системы IP DECT на резервную систему.

Переключиться на
основной узел

Переключение выбранного пользователя IP DECT обратно на основную
систему.

Синхронизировать Используется для сервера приложений SIP ACCS. Запуск ручной син-
хронизации операторов между сервером приложений и телефонной си-
стемой.

Тест оповещения Запрос в систему IP Office на отправку аварийного сигнала для тестиро-
вания.

Таблица продолжается…

Панель кнопок
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Кнопка Описание
Тестировать API-ин-
терфейс местополо-
жения

Проверка API-интерфейса местоположения с помощью запроса инфор-
мации о динамическом местоположении внутреннего номера.

Трассировка Запуск трассировки выбранных строк. System Status отображает трас-
сировку для каждого вызова, связанного с выбранной магистралью или
внутренним номером. См. Трассировка на стр. 83.

Трассировать все Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего
номера. System Status отображает трассировку для всех вызовов, свя-
занных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка на
стр. 83.

Очистить трассиров-
ку

Очистка и продолжение трассировки.

Отключить трубку Отмена регистрации выбранной телефонной трубки SIP DECT на базо-
вой станции.

Отключить все труб-
ки

Отмена регистрации всех телефонных трубок на выбранной базовой
станции SIP DECT.

Отменить подписку Принудительная отмена подписки внутреннего номера IP DECT.
Загрузка с USB Предписывает модулю Unified Communications Module включиться и за-

грузиться с загрузочного ключа USB-памяти, если он есть. Модуль
Unified Communications Module должен быть сначала выключен.

Дополнительные ссылки
System Status Application на стр. 10

Панель навигации
На панели навигации представлен список элементов, для которых можно отобразить
связанные с ними сведения. Для просмотра дополнительных элементов раскройте
дерево. Для этого щелкните значок + рядом с функцией.

Для просмотра сводной информации и подробных сведений на панели информации
выполните следующие действия:

• Сводка — для просмотра сводной информации щелкните функцию на панели
навигации. Например, щелкните элемент Внутренние номера, чтобы отобразить в
System Status экран «Сводка внутренних номеров».

• Особые — для просмотра подробной информации дважды щелкните функцию на
панели навигации, чтобы открыть список элементов, а затем щелкните элемент для
просмотра подробных сведений на панели информации. Например, дважды
щелкните Внутренние номера для отображения списка внутренних номеров, а затем
щелкните внутренний номер для открытия экрана Статус внутреннего номера.

Дополнительные ссылки
System Status Application на стр. 10

System Status Application
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Глава 2.  Снимки

Создание снимка позволяет сохранить данные System Status в файл. Для просмотра
сохраненных снимков можно использовать System Status.
Существует два типа файлов снимков:

• Только снимок
Снимки этого типа содержат сведения о текущем состоянии, отображаемые в System
Status.

• Непрерывный журнал
Снимки этого типа позволяют сохранить сведения о состоянии системы за
определенный период времени. Для этого необходимо, чтобы System Status был
запущен на период ведения журнала.

Любой из указанных типов снимков может также включать копию конфигурации системы.
Можно воспользоваться IP Office Manager, чтобы открыть файл снимка и просмотреть
конфигурацию.

Дополнительные ссылки
Создание снимка на стр. 19
Просмотр снимка на стр. 21
Открытие конфигурации на стр. 22

Создание снимка
Об этой задаче
Создание снимка

Процедура
1. В строке меню System Status щелкните Снимок.

2. Выберите тип снимка:
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Настройка Описание
Включить конфигу-
рацию коммутато-
ра

Если выбрано, в снимок будет включена копия конфигурации си-
стемы.

• После создания снимка его можно просмотреть в System Status,
а также открыть снимок в IP Office Manager для проверки конфи-
гурации системы. См. Открытие конфигурации на стр. 22.

• Чтобы воспользоваться этой функцией, для учетной записи, ис-
пользуемой для входа в System Status, должен быть включен
параметр «Читать всю конфигурацию» (см. Назначение пара-
метров безопасности на стр. 11).

Только снимок Если выбран этот параметр, при щелчке OK System Status пред-
ложит выбрать место для сохранения файла снимка. В результа-
те создается файл снимка с расширением .ssh.

Непрерывный жур-
нал

В результате создается файл снимка с расширением .slo. Если
выбран этот параметр, при щелчке OK в System Status отобразит-
ся меню настройки параметров регистрации.

Рисунок 1: Настройки регистрации снимков

Обратите внимание, что при непрерывной регистрации не нужно
завершать работу приложения System Status и выполнять в нем
какие-либо действия без предварительной остановки процесса
регистрации.

3. Выберите нужные настройки и щелкните OK. System Status предложит выбрать
место для сохранения файлов снимков.

4. Если выбрать параметр Непрерывный журнал, отобразится меню регистрации.
При выборе Завершить завершает регистрацию и закрывает System Status.

Рисунок 2: Меню регистрации

Снимки
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Дополнительные ссылки
Снимки на стр. 19

Просмотр снимка
Об этой задаче
Для просмотра сохраненных снимков можно использовать System Status. При просмотре
снимка параметры меню Свойства и Закрыть заменяют Снимок и Завершить.
Параметр Свойства позволяет просмотреть сведения о пользователе, который сделал
снимок, и времени снимка.

Предварительные требования
Обратите внимание, что во время просмотра снимка недоступны элементы управления,
относящиеся к записи сведений в режиме реального времени, такие как Обновить, а
также элементы управления, позволяющие изменить состояние системы, например
Очистить журнал оповещений.

Рисунок 3: Меню воспроизведения снимка

Открытие снимка

Процедура
1. В меню Вход щелкните вкладку Не в сети:

2. Щелкните Выбрать файл….

3. Найдите файл сохраненного снимка SSH или SLO и щелкните Открыть, чтобы
отобразить его.

4. Для файла журнала снимка отобразится параметр меню Повтор для управления
воспроизведением файла журнала.

Дополнительные ссылки
Снимки на стр. 19

Просмотр снимка
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Открытие конфигурации
Об этой задаче
Если файл снимка содержит копию конфигурации системы, для ее просмотра можно
использовать приложение IP Office Manager.

Процедура
1. Запустите IP Office Manager.

2. Выберите Файл > Не в сети > Открыть файл....
3. В раскрывающемся списке Тип файлов выберите Файлы снимков (*.ssh, *.slo)
4. Перейдите к месту сохранения файла снимка.

5. Выберите файл и щелкните Открыть.

Дополнительные ссылки
Снимки на стр. 19

Снимки
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Часть 2.   Меню состояния
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Глава 3.  Система

Путь: Системная
При первом входе в System Status отображается экран Сводка о системном
оборудовании. Экран содержит информацию о системе, а также об установленных картах
и модулях системы. Информация отличается в зависимости от типа системы.

Рисунок 4: Сводка по системе IP500 V2
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Рисунок 5: Сводка по системе на базе Linux

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Сводка Возврат к меню Сводка о системном оборудовании. См. Система на

стр. 24.
Завершение работы Завершение работы системы на определенное время, по прошествии ко-

торого она запустится автоматически, либо до момента, когда система
будет запущена вручную.

Архивировать си-
стемные файлы

Резервное копирование файлов из папки /primary в папку /backup систе-
мы.

Удалить флаги за-
грузки

Только IP500 V2. При загрузке системы устанавливаются различные
флаги, указывающие на источник загрузки системы и т.д. Периодически
бывает необходимо очистить эти флаги.

Дополнительные ссылки
Сведения о системном оборудовании на стр. 26
Карты памяти на стр. 27
Жесткие диски на стр. 29
Модули расширения на стр. 30
Устройство управления на стр. 30
Внутренние номера H.323 на стр. 32
Внутренние номера SIP на стр. 33
Системы IP-DECT на стр. 34
Серверы приложений SIP на стр. 36
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Базовые станции SIP DECT на стр. 37
Модули UC Module на стр. 39
Группа каналов VoIP на стр. 41
Обеспечение безопасности VoIP на стр. 41

Сведения о системном оборудовании
Путь: Системная

Рисунок 6: Сведения о системе IP500 V2

Система
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Рисунок 7: Сведения о системе на базе Linux

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Сводка Возврат к меню Сводка о системном оборудовании. См. Система на

стр. 24.
Завершение работы Завершение работы системы на определенное время, по прошествии

которого она запустится автоматически, либо до момента, когда систе-
ма будет запущена вручную.

Архивировать си-
стемные файлы

Резервное копирование файлов из папки /primary в папку /backup систе-
мы.

Удалить флаги за-
грузки

Только IP500 V2. При загрузке системы устанавливаются различные
флаги, указывающие на источник загрузки системы и т.д. Периодически
бывает необходимо очистить эти флаги.

Дополнительные ссылки
Система на стр. 24

Карты памяти
Путь: Системная > Карты памяти
Этот экран можно открыть для систем, устройство управления которых оснащено одной
или несколькими дополнительными картами памяти.

Карты памяти
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Рисунок 8: Меню состояния системной карты SD

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Обновить Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, кото-

рые не обновляются автоматически.
Выключить Карта памяти. Завершение работы служб, предоставляемых через кар-

ту памяти, включая встроенную службу голосовой почты. После выклю-
чения система отключает индикатор карты, после чего ее можно из-
влечь.

Включить Перезапуск выключенной карты памяти или модуля Unified
Communications Module.

Копировать систем-
ную карту

Этот параметр доступен для блоков управления IP500 V2, в которых ус-
тановлена системная карта SD и дополнительная карта SD. При выбо-
ре этого параметра содержимое системной карты SD копируется на до-
полнительную карту SD. Обратите внимание, что этот процесс может
занять несколько часов.

Форматировать Этот параметр доступен для карт памяти IP500 V2. При выборе этого
параметра система выполняет форматирование карты, стирая все ее
содержимое.

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Система на стр. 24

Система
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Жесткие диски
Путь: Системная > Жесткие диски
В System Status эта опция отображается для систем на базе Linux. С ее помощью можно
выбрать системный жесткий диск и просмотреть информацию об этом диске.

Рисунок 9: Системные жесткие диски

Рисунок 10: Системный жесткий диск

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Обновить Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экра-

нах, которые не обновляются автоматически.
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей ин-

формации, в том числе доступной с помощью прокрутки).
Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый

файл (в формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно
сохранить только как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Система на стр. 24

Жесткие диски
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Модули расширения
Путь: Системная > Модули расширения
На этом экране показаны внешние модули расширения, установленные в системе. Для
просмотра сведений об определенном порте используйте панель навигации или
выберите порт и щелкните Выбрать.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном элементе.

Дополнительные ссылки
Система на стр. 24

Устройство управления
Путь: Системная > Устройство управления
На этом экране показаны устройства, установленные в портах блока управления.
Количество доступных портов и типы устройств зависят от типа блока управления.
Выберите устройство для отображения сведений о нем.

Рисунок 11: Меню устройства управления

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном элемен-

те.

Система
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Дополнительные ссылки
Система на стр. 24
Порты внутреннего номера на стр. 31
Порты магистрали на стр. 31

Порты внутреннего номера
Путь: Системная > Устройство управления > Слот
Путь: Системная > Модули расширения > Модуль > Порт
На этом экране показаны отдельные порты на выбранном устройстве в слоте блока
управления. Количество доступных портов и типы устройств зависят от типа блока
управления.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном внутреннем номере. См. Статус

внутреннего номера на стр. 65.

Дополнительные ссылки
Устройство управления на стр. 30

Порты магистрали
Путь: Системная > Устройство управления > Слот
Путь: Системная > Модули расширения > Модуль > Порт
Выберите порт для просмотра данных для цифровых магистралей. Количество
доступных портов и типы устройств зависят от типа блока управления.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранной группе каналов. See Статус (ана-

логовая магистраль) на стр. 70, Статус (цифровая магистраль) на
стр. 73, Статус (магистраль H.323) на стр. 75 или Состояние
(магистраль SIP) на стр. 78.

Дополнительные ссылки
Устройство управления на стр. 30

Устройство управления
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Внутренние номера H.323
Путь: Системная > Внутренние номера H.323
На этом экране перечислены различные типы IP-телефонов H.323, подключенных к
системе. Для просмотра дополнительных сведений используйте панель навигации или
выберите необходимый тип телефона и щелкните Выбрать.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном элементе.

Дополнительные ссылки
Система на стр. 24
IP-телефоны Avaya на стр. 32
Незарегистрированные IP-телефоны на стр. 33

IP-телефоны Avaya
Путь: Системная > Внутренние номера H.323 > IP-телефоны Avaya
В данном меню отображается перечень IP-телефонов Avaya H.323, зарегистрированных
в системе. Для отображения статуса внутреннего номера дважды щелкните этот
внутренний номер. Либо выберите внутренний номер и нажмите кнопку Выбрать.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном внутрен-

нем номере. См. Статус внутреннего номе-
ра на стр. 65.

Перерегистрировать Используйте этот параметр для принудитель-
ной регистрации IP-телефонов Avaya без пере-
запуска.

Перезапуск Используйте этот параметр для принудитель-
ного перезапуска IP-телефонов Avaya H.323.
При перезапуске телефона выполняется про-
верка совместимости его текущей микропро-
граммы с микропрограммой на настроенном
файловом сервере. Одновременно рекомен-
дуется выполнять перезапуск группы, вклю-
чающей в себя не более 15 телефонов. Попыт-
ка перезапуска большего числа телефонов мо-
жет привести к зависанию System Status.

Дополнительные ссылки
Внутренние номера H.323 на стр. 32

Система
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Незарегистрированные IP-телефоны
Путь: Системная > Внутренние номера H.323 > Незарегистрированные IP-телефоны
В этом меню отображаются известные внутренние номера H.323, которые в настоящее
время не зарегистрированы. Это меню поддерживается, начиная с версии 10.1.

• Чтобы ранее зарегистрированный внутренний номер отображался в списке как
незарегистрированный, может потребоваться несколько минут.

• В незарегистрированные номера не включаются временные внутренние номера (те,
которые существуют только как динамические внутренние номера при регистрации,
а не как настроенные записи внутренних номеров).

• Внутренние номера DECT не отображаются как незарегистрированные.
• Экран состояния внутренних номеров недоступен для незарегистрированных

внутренних номеров.
• При нормальной работе централизованные внутренние номера филиалов

отображаются как незарегистрированные.

Примечание:
Состояние незарегистрированных внутренних номеров не отображается.

Дополнительные ссылки
Внутренние номера H.323 на стр. 32

Внутренние номера SIP
Путь: Системная > Внутренние номера SIP
На этом экране перечислены различные типы телефонов SIP, подключенных к системе.
Для просмотра дополнительных сведений используйте панель навигации или выберите
необходимый тип телефона и щелкните Выбрать.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном элементе.

Дополнительные ссылки
Система на стр. 24
Оконечные точки SIP Avaya на стр. 33
Стандартные оконечные точки SIP на стр. 34

Оконечные точки SIP Avaya
Путь: Системная > Внутренние номера SIP > Оконечные точки SIP Avaya

Внутренние номера SIP
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В данном меню отображается перечень телефонов SIP Avaya, зарегистрированных в
системе. Для отображения статуса внутреннего номера дважды щелкните этот
внутренний номер. Либо выберите внутренний номер и нажмите кнопку Выбрать.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном внутрен-

нем номере. См. Статус внутреннего номе-
ра на стр. 65.

Перерегистрировать Используйте этот параметр для принудитель-
ной регистрации IP-телефонов Avaya без пере-
запуска.

Дополнительные ссылки
Внутренние номера SIP на стр. 33

Стандартные оконечные точки SIP
Путь: Системная > Внутренние номера SIP > Стандартные оконечные точки SIP
В данном меню отображается перечень телефонов SIP, отличных от Avaya, которые
зарегистрированы в системе. Для отображения статуса внутреннего номера дважды
щелкните этот внутренний номер. Либо выберите внутренний номер и нажмите кнопку
Выбрать.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном внутрен-

нем номере. См. Статус внутреннего номе-
ра на стр. 65.

Перерегистрировать Используйте этот параметр для принудитель-
ной регистрации IP-телефонов Avaya без пере-
запуска.

Дополнительные ссылки
Внутренние номера SIP на стр. 33

Системы IP-DECT
Путь: Системная > Системы IP-DECT
В данном меню отображаются сведения о системах IP DECT, подключенных к системе.

Система
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Рисунок 12: Меню систем IP DECT

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном элементе.

Дополнительные ссылки
Система на стр. 24
Система IP-DECT на стр. 35

Система IP-DECT
Путь: Системная > Системы IP-DECT > Система IP-DECT
В данном меню отображаются сведения выбранной системы IP DECT. Для отображения
статуса внутреннего номера дважды щелкните этот внутренний номер. Либо выберите
внутренний номер и нажмите кнопку Выбрать.

Системы IP-DECT
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Рисунок 13: Меню системы IP DECT

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном внутрен-

нем номере. См. Статус внутреннего номе-
ра на стр. 65.

Пауза Остановка обновления экрана. После останов-
ки обновления экрана название кнопки и ее
функция меняются на Возобновить.

Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме
реального времени. После нажатия название и
функция кнопки меняются на Пауза.

Выбрать Отображение сведений о выбранном внутрен-
нем номере. См. Статус внутреннего номе-
ра на стр. 65.

Переключиться на резервный узел Переключение системы IP DECT на резервную
систему.

Переключиться на основной узел Переключение выбранного пользователя IP
DECT обратно на основную систему.

Дополнительные ссылки
Системы IP-DECT на стр. 34

Серверы приложений SIP
Путь: Системная > Серверы приложений SIP

Система
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В этом меню отображаются сведения о серверах приложений SIP, подключенных к
системе.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном элементе.

Дополнительные ссылки
Система на стр. 24
Сервер приложений SIP на стр. 37

Сервер приложений SIP
Путь: Системная > Серверы приложений SIP > Сервер приложений
В этом меню отображаются сведения о сервере приложений SIP, подключенном к
системе.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После останов-

ки обновления экрана название кнопки и ее
функция меняются на Возобновить.

Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме
реального времени. После нажатия название и
функция кнопки меняются на Пауза.

Синхронизировать Используется для сервера приложений SIP
ACCS. Запуск ручной синхронизации операто-
ров между сервером приложений и телефон-
ной системой.

Дополнительные ссылки
Серверы приложений SIP на стр. 36

Базовые станции SIP DECT
Путь: Системная > Базовые станции SIP DECT
В этом меню представлен перечень базовых станций D100 SIP, настроенных на системе
IP Office с использованием линий SIP DECT.

Базовые станции SIP DECT
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Рисунок 14: Меню базовых станций SIP

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Обновить Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, кото-

рые не обновляются автоматически.
Выбрать Отображение сведений о выбранном элементе.
Разрешить регистра-
цию

Разрешить регистрацию телефонной трубки на выбранной базовой
станции SIP DECT.

Восстановление на-
строек базовой стан-
ции по умолчанию

Восстановление заводских настроек по умолчанию выбранной базовой
станции SIP DECT.

Сбросить пароль ад-
министратора базы

Сброс пароля администратора выбранной базовой станции SIP DECT.

Дополнительные ссылки
Система на стр. 24
Базовая станция на стр. 38

Базовая станция
Путь: Системная > Базовые станции SIP DECT > Базовая станция
В данном меню представлены сведения для выбранной базовой станции SIP DECT.

Система
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Рисунок 15: Меню базовой станции SIP DECT

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Разрешить регистра-
цию

Разрешить регистрацию телефонной трубки на выбранной базовой
станции SIP DECT.

Сбросить параметры
базы

Сброс (перезагрузка) выбранной базовой станции SIP DECT.

Восстановление на-
строек базовой стан-
ции по умолчанию

Восстановление заводских настроек по умолчанию выбранной базовой
станции SIP DECT.

Сбросить пароль ад-
министратора базы

Сброс пароля администратора выбранной базовой станции SIP DECT.

Сбросить трубку Сброс выбранной телефонной трубки SIP DECT.
Сбросить параметры
всех трубок

Сброс всех телефонных трубок, зарегистрированных на выбранной ба-
зовой станции SIP DECT.

Отключить трубку Отмена регистрации выбранной телефонной трубки SIP DECT на базо-
вой станции.

Отключить все труб-
ки

Отмена регистрации всех телефонных трубок на выбранной базовой
станции SIP DECT.

Дополнительные ссылки
Базовые станции SIP DECT на стр. 37

Модули UC Module
Путь: Системная > Модули UC Module

Модули UC Module
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В этом меню отображается список модулей Unified Communications Module,
установленных в системе.

Рисунок 16: Модули UCM

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном элементе.

Дополнительные ссылки
Система на стр. 24
Статус Unified Communications Module на стр. 40

Статус Unified Communications Module
Путь: Системная > Модули UC Module > Модуль UC Module
В этом меню отображаются сведения о выбранном модуле Unified Communications
Module и его текущем состоянии. Для модуля Unified Communications Module V2
сообщения о состоянии соответствуют светодиодным индикаторам на передней панели
модуля.

Рисунок 17: Состояние модуля UCM

Подробные сведения о сообщениях о состоянии и соответствующих светодиодных
индикаторах модуля см. в руководстве Установка и техническое обслуживание модуля
Unified Communications Module.
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Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.
Включить Перезапуск выключенной карты памяти или модуля Unified

Communications Module.
Загрузка с USB Предписывает модулю Unified Communications Module включиться и за-

грузиться с загрузочного ключа USB-памяти, если он есть. Модуль
Unified Communications Module должен быть сначала выключен.

Дополнительные ссылки
Модули UC Module на стр. 39

Группа каналов VoIP
Путь: Системная > Группа каналов VoIP
На этом экране показаны магистрали VoIP, настроенные в системе. Для просмотра
сведений об определенной магистрали используйте панель навигации или выберите
порт и щелкните Выбрать.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранной группе каналов. См. Статус

(магистраль H.323) на стр. 75 или Состояние (магистраль SIP) на
стр. 78.

Дополнительные ссылки
Система на стр. 24

Обеспечение безопасности VoIP
Путь: Системная > Обеспечение безопасности VoIP
Эти меню поддерживаются, начиная с версии 10.1.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном элементе.
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Дополнительные ссылки
Система на стр. 24
Телефоны, помещенные в карантин на стр. 42
Внутренние номера, внесенные в черный список на стр. 43
Адреса, внесенные в черный список на стр. 45

Телефоны, помещенные в карантин
Путь: Системная > Обеспечение безопасности VoIP > Телефоны, помещенные в
карантин
В этом меню отображаются телефоны, которые были ранее зарегистрированы, но в
настоящее время заблокированы для повторной регистрации, поскольку позже другой
телефон был зарегистрирован с использованием тех же параметров регистрации. Это
заблокированное состояние называется «помещение в карантин». Это меню
поддерживается, начиная с версии 10.1.

Рисунок 18: Телефоны, помещенные в карантин

Например, если пользователь с уже зарегистрированным телефоном SIP регистрирует
другой телефон SIP с использованием тех же параметров, его предыдущий телефон
может автоматически попытаться повторно зарегистрироваться. В этом случае, даже
если предыдущий телефон предоставляет верные регистрационные данные,
регистрация телефона блокируется, а сам телефон помещается в карантин.
По умолчанию время помещения в карантин составляет 5 минут. Однако, если телефон
продолжает попытки повторной регистрации, его карантин продлевается. В итоге
большинство телефонов перестают пытаться автоматически выполнить повторную
регистрацию.
Телефоны, помещенные в карантин, обрабатываются отдельно от телефонов,
помещенных в черный список, поскольку эти телефоны ранее были зарегистрированы с
указанием правильных параметров проверки подлинности.

Столбцы

Имя. Описание
Номер пользователя Внутренний номер.
IP-адрес Общедоступный IP-адрес телефона.
Адрес в частной се-
ти

Частный IP-адрес телефона.

Агент пользователя Строка типа устройства. Она может помочь определить тип телефона.

Таблица продолжается…
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Имя. Описание
Время добавления Дата и время добавления телефона в список телефонов, помещенных

в карантин.
Время удаления Текущая дата и время, когда телефон будет удален из списка телефо-

нов, помещенных в карантин. Это время будет продлено, если телефон
снова попытается зарегистрироваться до наступления этого времени.

Экземпляр регистра-
ции

Для телефонов SIP это параметр протокола, используемый во время
регистрации. Это может быть полезным для различия телефонов, одно-
временно использующихся в роуминге, и изменения IP-адреса, при
этом экземпляр остается фиксированным.

Идентификатор реги-
страции

Это уникальный номер, который создается для каждого устройства, вы-
полняющего запросы на регистрацию.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-

ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).
Обновить Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, кото-

рые не обновляются автоматически.
Удалить Удалить текущую выбранную запись из списка. Это приведет к удале-

нию всех блокировок, примененных к этой записи в данный момент.
Удалить все Удалить все текущие записи из списка. Это приведет к удалению всех

блокировок, примененных к этим записям в данный момент.
Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в

формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Обеспечение безопасности VoIP на стр. 41

Внутренние номера, внесенные в черный список
Путь: Системная > Обеспечение безопасности VoIP > Внутренние номера,
внесенные в черный список
В этом меню отображаются внутренние номера, которые пытались зарегистрировать с
использованием неверного пароля. В итоге после 5 неудачных попыток регистрации
внутренний номер блокируется на 10 минут. После блокировки дальнейшие попытки
регистрации игнорируются, даже если для них используется правильный пароль. Это
меню поддерживается, начиная с версии 10.1.
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Рисунок 19: Внутренние номера, внесенные в черный список

Время блокирования по умолчанию — 10 минут. Однако для телефонов, отличных от
Avaya, при повторных попытках регистрации этого внутреннего номера в течение этого
периода время блокировки продлевается.
Когда внутренний номер блокируется, система также создает аварийный сигнал в System
Status и добавляет запись в журнал аудита. Также создается системный аварийный
сигнал, который может выводиться с использованием любого из настраиваемых
маршрутов системного аварийного сигнала (SMTP, SNMP, Syslog).
Обратите внимание, что IP-адрес телефона, который пытается пройти регистрацию,
также может быть заблокирован, см. раздел Адреса, внесенные в черный список на
стр. 45. Телефон также может быть заблокирован для регистрации, если он был
помещен в карантин.

Столбцы

Имя. Описание
Внутренний номер Внутренний номер.
Заблокированные Указывает, заблокирован ли внутренний номер для регистрации после

превышения максимального количества неудачных попыток регистра-
ции.

Телефон Avaya Указывает, распознан ли внутренний номер как телефон Avaya.
Количество ошибок Количество неудачных попыток регистрации.
Максимальное коли-
чество ошибок

Количество неудачных попыток регистрации, после которых внутренний
номер будет заблокирован.

Время последней
ошибки

Дата и время последней неудачной попытки регистрации.

Время удаления Дата и время, когда внутренний номер будет удален из черного списка,
если номер не заблокирован и не будут предприняты дальнейшие по-
пытки регистрации.

Время разблокиров-
ки

Дата и время разблокировки внутреннего номера и удаления его из
черного списка. Для телефонов, отличных от Avaya, это время будет
продлено, если внутренний номер снова попытается зарегистрировать-
ся до наступления этого времени. Обратите внимание, что удаление
внутреннего номера из черного списка может занять несколько минут.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-

ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).

Таблица продолжается…
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Кнопки Описание
Обновить Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, кото-

рые не обновляются автоматически.
Удалить Удалить текущую выбранную запись из списка. Это приведет к удале-

нию всех блокировок, примененных к этой записи в данный момент.
Удалить все Удалить все текущие записи из списка. Это приведет к удалению всех

блокировок, примененных к этим записям в данный момент.
Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в

формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Обеспечение безопасности VoIP на стр. 41

Адреса, внесенные в черный список
Путь: Системная > Обеспечение безопасности VoIP > Адреса, внесенные в черный
список
В этом меню отображаются IP-адреса, которые в настоящее время внесены системой в
черный список. Блокировка обычно применяется после 10 неудачных попыток получения
доступа за 10 минут, см. ниже. Затем IP-адрес будет оставаться в черном списке на
протяжении 10 минут после последней неудачной попытки получения доступа.

Рисунок 20: Меню адресов, внесенных в черный список

Когда адрес блокируется, система также создает аварийный сигнал в System Status и
добавляет запись в журнал аудита. Также создается системный аварийный сигнал,
который может выводиться с использованием любого из настраиваемых маршрутов
системного аварийного сигнала (SMTP, SNMP, Syslog).
Обратите внимание, что внутренний номер телефона, который пытается пройти
регистрацию, также может быть заблокирован, см. раздел Внутренние номера,
внесенные в черный список на стр. 43.
IP-адрес может быть внесен в черный список по следующим причинам:

Внесение внутреннего номера в черный список
Внутренний номер, который неоднократно пытался зарегистрировать несуществующий
внутренний номер или зарегистрировать существующий внутренний номер с неверным
паролем. После внесения в черный список дальнейшие попытки регистрации
игнорируются, даже если для них используются правильные параметры. Обратите
внимание, что внутренний номер телефона, который пытается пройти регистрацию,
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также может быть заблокирован, см. раздел Внутренние номера, внесенные в черный
список на стр. 43.
Использование черного списка IP-адресов можно отключить, добавив исходный номер
отсутствующего пользователя B_DISABLE_HTTP_IPADDR.

Внесение приложений в черный список
Приложение, пытающееся подключиться к порту 443 или 8443, неоднократно ввело
неверный пароль. Эта функция может применяться, например, к соединениям Web
Manager, System Status и System Monitor. Если приложение внесено в черный список,
дальнейшие попытки соединения игнорируются.
Использование черного списка IP-адресов можно отключить, добавив исходный номер
отсутствующего пользователя B_DISABLE_HTTP_IPADDR.

Внесение приглашений SIP в черный список
Повторяющиеся приглашения SIP на незарегистрированный внутренний номер.
Использование черного списка Iприглашений SIP можно отключить, добавив исходный
номер отсутствующего пользователя B_DIS_UNREG_SIP_INVITE.

Внесения трафика SIP в черный список
Внесение IP-адреса в черный список может применяться, когда количество сообщений
SIP (всех типов) с одного и того же адреса превышает установленное значение.
Значение по умолчанию составляет 100 000 сообщений за 100 миллисекунд. В отличие
от описанных выше параметров, удаление из этого черного списка может быть
выполнено только вручную.
Для изменения использования черного списка трафика SIP можно использовать
следующие номера источников отсутствующего пользователя:

• B_RATE_DISABLE отключает функцию (по умолчанию = включено)

• B_RATE_HIGH_LIMIT=X, где X — это количество сообщений SIP, разрешенных в
пределах порогового значения времени. По умолчанию = 500, минимум = 1,
максимум = 100 000.

• B_RATE_HIGH_THRESH=Y, где Y — это пороговое значение времени в
миллисекундах. По умолчанию = 100, минимум = 100, максимум = 300 000 (5 минут).

Имя. Описание
IP-адрес IP-адрес в черном списке.
Заблокированные Указывает, заблокирован ли IP-адрес источника для регистрации после

превышения максимального количества неудачных попыток регистра-
ции.

Телефон Avaya Указывает, распознан ли источник как телефон Avaya.
Количество ошибок Количество неудачных попыток регистрации.
Максимальное коли-
чество ошибок

Количество неудачных попыток регистрации, после которых IP-адрес
будет заблокирован.

Последняя неудач-
ная попытка

Дата и время последней неудачной попытки регистрации.

Таблица продолжается…
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Имя. Описание
Время удаления Дата и время, когда внутренний номер будет удален из черного списка,

если номер не заблокирован и не будут предприняты дальнейшие по-
пытки регистрации.

Время разблокиров-
ки

Дата и время разблокировки внутреннего номера и удаления его из
черного списка. Для телефонов, отличных от Avaya, это время будет
продлено, если внутренний номер снова попытается зарегистрировать-
ся до наступления этого времени.

Протокол Протокол подключения, используемый телефоном или приложением,
которое сейчас заблокировано. Например: H323, SIP или HTTP.

Для черного списка сообщений SIP отображается ограничитель
сообщений SIP. В этом случае удаление из черного списка не выполн-
яется автоматически, но может быть выполнено вручную.

Имя клиента Имя клиента заблокированного приложения.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-

ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).
Обновить Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, кото-

рые не обновляются автоматически.
Удалить Удалить текущую выбранную запись из списка. Это приведет к удале-

нию всех блокировок, примененных к этой записи в данный момент.
Удалить все Удалить все текущие записи из списка. Это приведет к удалению всех

блокировок, примененных к этим записям в данный момент.
Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в

формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Обеспечение безопасности VoIP на стр. 41

Обеспечение безопасности VoIP
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Глава 4.  Аварийные сигналы

Оповещения регистрируются в системе для каждой ошибки устройства. Регистрируется
количество вхождений, а также дата и время последнего вхождения. В System Status
аварийные сигналы упорядочиваются по категории и магистрали. Для каждого типа
магистрали и определенной магистрали существует отдельный счетчик.

System Status различает следующие типы аварийных сигналов:

• Активные — текущие аварийные сигналы отображаются красным цветом с
символом. Если оповещение больше не активно, оно отображается черным.

• Хронологические — аварийные сигналы, которые уже не возникают, отображаются
черным. Система хранит до 50 хронологических оповещений. Если хронологические
оповещения отклоняются из-за ограничений памяти, система сохраняет количество
отклонений и соответствующее количество вхождений в виде значения параметра
Утерянные аварийные сигналы.

- Аварийные сигналы можно удалить с помощью кнопок Очистить или Очистить
все. Однако активные оповещения останутся в списке.

- Оповещения не сохраняются после перезагрузки системы.

Об этой задаче
Просмотр оповещений определенной категории

Процедура
1. На панели навигации щелкните значок + рядом с элементом Аварийные сигналы.

2. System Status отобразит категории аварийных сигналов и количество аварийных
сигналов.

• Последняя перезагрузка системы
• Конфигурация

Оповещения, вызванные потенциальными проблемами конфигурации системы.
• обслуживания

Оповещения о внутренних службах, таких как лицензии, музыка на удержании,
сетевые часы и т. д.

• Группы каналов

Сводная таблица магистралей и оповещений магистралей. Узлы оповещений
магистралей можно раскрыть для просмотра оповещений каждой магистрали.

• Ссылка

Оповещения для каналов, которые не относятся к магистралям (например,
внутренние номера и модули расширения).
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3. Для просмотра определенного оповещения щелкните оповещение или тип
магистрали.

Дополнительные ссылки
Последняя перезагрузка системы на стр. 49
Оповещения о конфигурации на стр. 51
Оповещения об обслуживании на стр. 51
Сводка оповещений магистрали на стр. 55
Оповещения о канале на стр. 58
Качество обслуживания вызова на стр. 60
Защита на стр. 62

Последняя перезагрузка системы
На этом экране отображаются сведения о последнем перезапуске системы.

Рисунок 21: Меню аварийных сигналов

Отображается следующая информация:

Информация Описание
Дата Дата и время последнего перезапуска системы.
Причина Причина перезапуска системы
Инициировано по-
льзователем

Администратор использовал IP Office Manager или другое подобное
приложение для перезапуска системы. System Status отображает имя
учетной записи администратора.

Сохраненная конфи-
гурация

Администратор сохранил изменение конфигурации, требующее переза-
пуска системы. System Status отображает имя учетной записи админи-
стратора.

Таблица продолжается…

Последняя перезагрузка системы
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Информация Описание
Обновление ПО Перезапуск потребовался в результате обновления программного обес-

печения.
Нормальное включе-
ние

Коммутатор перезапустился после отключения питания.

Ненормальное зав-
ершение

Коммутатор перезапущен по другой причине. System Status отображает
трассировку стека.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Журнал оповещений Отображение сведений журнала аварийных сигналов

Дополнительные ссылки
Аварийные сигналы на стр. 48
Журнал оповещений на стр. 50

Журнал оповещений
Этот экран отображается в System Status при нажатии кнопки Журнал оповещений.

Рисунок 22: Меню журнала аварийных сигналов

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.

Таблица продолжается…

Аварийные сигналы
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Кнопка Описание
Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в

формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Очистить журнал
оповещений

Очистить отображаемый журнал оповещений.

Дополнительные ссылки
Последняя перезагрузка системы на стр. 49

Оповещения о конфигурации
На этом экране отображаются оповещения о конфигурации. Эти оповещения появляются
при ошибках конфигурации, возникающих во время работы системы. Например:

• Входящий вызов маршрутизируется в несуществующую точку начала в Voicemail
Pro.

• Малая коллективная сеть дублирует номера.
• Вызовы поступают на линию, для которой не настроена допустимая маршрутизация.

Эти ошибки конфигурации могут не совпадать с ошибками, указанными в IP Office
Manager.

Дополнительные ссылки
Аварийные сигналы на стр. 48

Оповещения об обслуживании
Экран «Оповещения об обслуживании» содержит записи об ошибках обслуживания. В
System Status текущие аварийные сигналы имеют красный цвет и обновляются в
реальном времени.

Оповещения о конфигурации
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Рисунок 23: Меню аварийных сигналов службы

Отображается следующая информация:

Информация Описание
Дата, когда послед-
ний раз возникала
ошибка

Время, когда последний раз возникала определенная ошибка.

Случаев Количество возникновений аварийных сигналов с момента последнего
перезапуска системы или последней очистки аварийных сигналов в
System Status.

Описание ошибки Описание ошибки, вызвавшей оповещение.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Очистить Очистить выбранные оповещения. Если аварийный сигнал по-прежне-

му активен (красный), он не сбрасывается, но счетчик возникающих со-
бытий сбрасывается до 1.

Удалить все Сброс всех прошлых аварийных сигналов, которые больше не активны.
Обратите внимание, что все активные аварийные сигналы (красные) не
сбрасываются, но счетчик возникающих событий сбрасывается до 1.

Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-
ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Тест оповещения Запрос в систему IP Office на отправку аварийного сигнала для тестиро-
вания.

Дополнительные ссылки
Аварийные сигналы на стр. 48

Аварийные сигналы
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Не удалось выполнить вход из-за неправильной комбинации идентификатора
пользователя и пароля на стр. 53
Сбой при подключении к серверу ключей функций на стр. 54
Ресурсы недоступны на стр. 54

Не удалось выполнить вход из-за неправильной
комбинации идентификатора пользователя и пароля

Этот тип оповещения отображает информацию о неудачных попытках входа в систему.

Сигнал тревоги Описание
Manager Неудачная попытка подключения приложения IP Office Manager к систе-

ме.
Монитор Неудачная попытка подключения приложения System Monitor к системе.
Пользователь Неудачная попытка входа пользователя в систему.
Ящик голосовой по-
чты

Неудачная попытка входа пользователя в ящик голосовой почты.

Система голосовой
почты

Неудачная попытка подключения сервера голосовой почты к системе. В
зависимости от настроек безопасности для подключения сервера голо-
совой почты может потребоваться определенный пароль безопасности.

SNMP Система управления попыталась выполнить запрос SNMP с неправиль-
ной строкой сообщества.

Внутренний номер
H.323

При регистрации на телефоне введен недопустимый внутренний номер
или код доступа.

RAS Наборный пользователь попытался подключиться с неправильным па-
ролем.

Состояние системы Попытка войти из System Status с недопустимым идентификатором по-
льзователя или паролем.

Если оповещение содержит дополнительную информацию, в System Status
отображается следующее:

• Не удалось выполнить вход из-за неправильной комбинации идентификатора
пользователя и пароля.

• Приложение: ГГГГГГГГ
• Дополнительная информация

Следующая таблица содержит элементы, отображаемые в качестве дополнительной
информации для каждого типа оповещения при входе в систему.

Ошибка входа в си-
стему

Информация

IP Office Manager Имя оператора и IP-адрес компьютера, на котором работает компонент
IP Office Manager

Монитор IP-адрес компьютера, на котором работает компонент System Monitor
Пользователь Номер и имя пользователя

Таблица продолжается…

Оповещения об обслуживании
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Ошибка входа в си-
стему

Информация

Ящик голосовой почты Номер и имя пользователя
Система голосовой
почты

IP-адрес компьютера, на котором работает голосовая почта

SNMP IP-адрес хоста, который попытался выполнить доступ SNMP
Внутренний номер
H.323

Указанные пользователь и внутренний номер

RAS Имя пользователя RAS
Состояние системы Имя пользователя и IP-адрес хоста, на котором работает System Status

Дополнительные ссылки
Оповещения об обслуживании на стр. 51

Сбой при подключении к серверу ключей функций
Если система не может подключиться к серверу ключей функций, System Status
отображает следующее:
Системе не удалось подключиться к серверу ключей функций.
IP-адрес сервера функционального ключа: XXX.XXX.XXX.XXX

Дополнительные ссылки
Оповещения об обслуживании на стр. 51

Ресурсы недоступны
Оповещения такого типа подаются в случаях, когда система отказывает в доступе к
ресурсу из-за отсутствия доступных ресурсов. В System Status отобразится сообщение
«Следующие системные ресурсы используются»
В таблице ниже перечислены дополнительные сведения, отображаемые для каждого
типа оповещения о входе.

Ресурс строка данных
VCM -
Каналы модемов -
Каналы данных -
Каналы конференц-
связи

-

Группа исходящих
магистралей*

Идентификатор исходящей группы: XX (XX — идентификатор исходя-
щей группы)

Каналы голосовой
почты

-

хранилище голосо-
вой почты

«Хранилище голосовой почты почти заполнено» или «Хранилище голо-
совой почты заполнено»

Аварийные сигналы
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Примечание:
Это происходит, когда на всех линиях, связанных с определенным сокращенным
кодом, есть вызовы.

Дополнительные ссылки
Оповещения об обслуживании на стр. 51

Сводка оповещений магистрали
На этом экране отображается сводка о магистралях в системе и количество оповещений
для каждой из них. Дважды щелкните линию, чтобы отобразить ее оповещения
магистрали.

Рисунок 24: Сводка оповещений магистрали

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном элементе.
Журнал оповещений Отображение сведений журнала аварийных сигналов
Хронология произво-
дительности за 24
часа

На этой вкладке указаны все ошибки, возникшие на линии за 24 часа.
Если в течение последних 24 часов не возникали ошибки, то в таблице
отображаются нулевые или пустые значения.

Дополнительные ссылки
Аварийные сигналы на стр. 48
Аварийные сигналы на стр. 56
Хронология производительности за 24 часа на стр. 57

Сводка оповещений магистрали
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Аварийные сигналы
Отображается следующая информация:

Информация Описание
Дата, когда послед-
ний раз возникала
ошибка

Время, когда последний раз возникала ошибка, вызвавшая определен-
ное оповещение.

Всего случаев Количество возникновений оповещения с момента перезапуска систе-
мы или последней очистки оповещения.

Описание ошибки
В таблице ниже приведено описание ошибки, вызвавшей оповещение:

Ошибка Описание
Недостаточно цифр
DID

Пользователь может настроить маршруты на основе цифр DID с по-
мощью формы маршрутизации MSN. В этой форме пользователь ука-
зывает ожидаемое количество цифр (поле «Цифры представления»).
Если принят вызов и количество цифр не совпадает с числом, указан-
ным в поле «Цифры представления», отображается следующее:

Обнаружено несовпадение числа цифр DID.

• Ожидаемое число цифр: XX

• Принято цифр: YYYYY
Входящий вызов на
исходящей магистра-
ли

На T1/PRI и аналоговых линиях для каждого канала можно настроить
входящее, исходящее или оба направления. Если канал является исхо-
дящим и входящий вызов поступает на канал, отображается следую-
щее сообщение: Входящий вызов поступил на канал, настроенный
только для исходящих вызовов.

• Номер канала: XX (для цифровых линий)

• Номер порта: XX (для аналоговых линий)
Магистраль не рабо-
тает

Если магистраль не переведена в нерабочее состояние, но перестает
работать, отображается следующее:

Магистраль не работает.
Оповещение крас-
ным активно для ма-
гистрали

Если для магистрали T1/PRI подается красный аварийный сигнал,
System Status отображает Красный аварийный сигнал. Оповещение
красным указывает на потерю синхронизации.

Оповещение синим
активно для маги-
страли

Если для магистрали T1/PRI подается синий аварийный сигнал, System
Status отображает Синий аварийный сигнал. Оповещение синим указы-
вает на сбой сигнала.

Оповещение желтым
активно для маги-
страли

Если для магистрали T1/PRI подается желтый аварийный сигнал,
System Status отображает Желтый аварийный сигнал. Оповещение
желтым указывает на проблему передачи.

Потеря сигнала на
магистрали

Это оповещение указывает на потерю сигнала с магистрали.

Таблица продолжается…

Аварийные сигналы

Февраль 2021 Использование IP Office System Status 56
Комментарии к документу? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Использование IP Office System Status


Ошибка Описание
Не получен иденти-
фикатор вызываю-
щего абонента

Для аналоговых магистралей с коммутацией по шлейфу, настроенных с
ICLID, это оповещение указывает на то, что система не получила иден-
тификатор вызывающего абонента.

Сбой при захвате Это оповещение указывает на то, что при попытке захватить маги-
страль система не обнаружила контурный ток.

Сбой ответа Это оповещение генерируется, когда система отправляет сигнал о
синхронизации TCP в удаленный конец магистрали H.323 и не получает
подтверждение, а также когда система отправляет запрос INVITE по
магистрали SIP и не получает ответ в течение времени ожидания.

Нет ответа на запрос вызова IP-магистрали.

Номер магистрали в IP: xxx

IP-адрес удаленного конца: yyy.yyy.yyy.yyy

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Очистить Очистить выбранные оповещения. Если аварийный сигнал по-прежне-

му активен (красный), он не сбрасывается, но счетчик возникающих со-
бытий сбрасывается до 1.

Удалить все Сброс всех прошлых аварийных сигналов, которые больше не активны.
Обратите внимание, что все активные аварийные сигналы (красные) не
сбрасываются, но счетчик возникающих событий сбрасывается до 1.

Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-
ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Сводка оповещений магистрали на стр. 55

Хронология производительности за 24 часа
Путь: Группы каналов > Линии > Линия > Хронология производительности за 24
часа
В первой строке таблицы отображает текущий 15-минутный интервал. Последующие
строки соответствуют последним 24 часам, поделенным на 15-минутные интервалы.
Если система работала менее 24 часов, будет отображаться меньшее количество строк.

Сводка оповещений магистрали
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Рисунок 25: Хронология производительности за 24 часа

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Абсолютное время Относится к экрану «Хронология производительности за 24 часа». Ка-

ждая строка отображает реальное время начала 15-минутного отчетно-
го перида в 24-часовом формате.

Относительное вре-
мя

Относится к экрану «Хронология производительности за 24 часа». При
выборе этого параметра для каждой линии отображается значение вре-
мени, указывающее продолжительность 15-минутного периода на ли-
нии. Например, 3 минуты отображаются как 00:03.

Показывать пробе-
лы

Относится к хронологии производительности за 24 часа. Отображает
любые нулевые значения ошибки как пробелы.

Показывать нули Относится к хронологии производительности за 24 часа. Отображает
любые нулевые значения ошибки как нули.

Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-
ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Сводка оповещений магистрали на стр. 55
Аварийные сигналы на стр. 85

Оповещения о канале
На этом экране отображаются оповещения для устройств, которые не относятся к
магистралям и связаны с блоком управления, таких как модули расширения и устройства
внутренних номеров. Оповещения о текущих проблемах имеют красный цвет.

Аварийные сигналы
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Рисунок 26: Меню оповещений о канале

Отображается следующая информация:

Кнопка Описание
Дата, когда послед-
ний раз возникала
ошибка

Время, когда последний раз возникала ошибка, вызвавшая определен-
ное оповещение.

Всего случаев Количество возникновений оповещения с момента последнего переза-
пуска блока управления.

Описание ошибки Описание ошибки, вызвавшей оповещение.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Очистить Очистить выбранные оповещения. Если аварийный сигнал по-прежне-

му активен (красный), он не сбрасывается, но счетчик возникающих со-
бытий сбрасывается до 1.

Удалить все Сброс всех прошлых аварийных сигналов, которые больше не активны.
Обратите внимание, что все активные аварийные сигналы (красные) не
сбрасываются, но счетчик возникающих событий сбрасывается до 1.

Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-
ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Аварийные сигналы на стр. 48

Оповещения о канале
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Качество обслуживания вызова
System Status может отображать показатели качества обслуживания (QoS) для вызовов
на внешних IP-магистралях. Можно также включить отчеты и аварийные сигналы QoS
для внутренних номеров.

Показатели качества обслуживания, отображаемые SSA, не в полной мере отражают
качество обработки вызовов. Хотя эти показатели могут указывать на потенциальные
проблемы, для более точной оценки необходимо использовать инструменты мониторинга
сети, такие как Wireshark. Для передача проблемы в Avaya требуется полная оценка
сети, поскольку проблемы с качеством обслуживания могут возникать из-за ряда
факторов сети, не связанных с системой IP Office.
После этого System Status будет отображать статистику о качестве обслуживания для
вызовов, совершаемых с помощью внутренних номеров IP H323 (серии 1600, 4600, 5600
и 9600), зарегистрированных в системе. Также будет отображаться статистика о качестве
обслуживания для других типов внутренних номеров, если вызов, совершаемый с
внутреннего номера, использует канал VCM. Сведения о качестве обслуживания для
текущего вызова внутреннего номера отображаются на экране Статус внутреннего
номера.
В конфигурации системы могут быть настроены пороговые значения оповещения для
помех (по умолчанию 20 мс), задержек обхода (по умолчанию 350 мс) и потери пакетов
(по умолчанию 0,5%). Если в вызове превышено пороговое значение, будет создано
оповещение с указанием соответствующего устройства и вызова, а также максимальных
значений качества обслуживания во время вызова.

Показатель Описание
Задержка приема-пе-
редачи

По умолчанию = 350 мс.

Менее 160 мс — высокое качество. Менее 350 мс — допустимое каче-
ство. Более длительные задержки будут заметны участникам вызова. В
зависимости от используемого кодека некоторые задержки вызваны об-
работкой сигнала: G711 = 40 мс, G723 = 160 мс, G729 = 80 мс.

Дрожание По умолчанию = 20 мс.

Помехи соответствуют разнице во времени передачи разных голосовых
пакетов в место назначения в одном вызове. Излишние помехи будут
вызывать эхо.

Таблица продолжается…

Аварийные сигналы
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Показатель Описание
Потеря пакетов По умолчанию = 0,5%.

При высокой доле потери пакетов слова могут обрываться, а также мо-
гут быть длительные задержки при установке вызова.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Очистить Очистить выбранные оповещения. Если аварийный сигнал по-прежне-

му активен (красный), он не сбрасывается, но счетчик возникающих со-
бытий сбрасывается до 1.

Удалить все Сброс всех прошлых аварийных сигналов, которые больше не активны.
Обратите внимание, что все активные аварийные сигналы (красные) не
сбрасываются, но счетчик возникающих событий сбрасывается до 1.

Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-
ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Аварийные сигналы на стр. 48
Оповещения о качестве обслуживания на стр. 61

Оповещения о качестве обслуживания
IP Office поддерживает мониторинг качества обслуживания (QoS) для внутренних
номеров. System Status отображает текущее качество обслуживания для вызова в
форме «Состояние внутреннего номера» для соответствующего внутреннего номера. В
ней представлены сведения о IP-телефонах Avaya H323, зарегистрированных в системе.
Также в ней отображаются данные о других внутренних номерах, когда вызов на них
совершается по каналу VCM.
Пороговые значения для оповещений о качестве обслуживания задаются в
конфигурации системы. Отдельные пороговые значения настраиваются для параметров
Задержка обхода (по умолчанию 350 мс), Помехи (по умолчанию 20 мс) и Потеря пакетов
(0,5%). В конце сегмента вызова, который превышает любой из заданных пороговых
значений, система подает оповещение о качестве обслуживания с подробными
сведениями о вызове и максимальном значении каждого показателя QoS во время
вызова.

Качество обслуживания вызова
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Для вызовов, которые были переведены на удержание или запаркованы, а затем
возобновлены, подаются отдельные оповещения о качестве обслуживания для каждого
сегмента вызова. Если вызов включает несколько внутренних номеров, система подает
оповещения для каждого отдельного внутреннего номера.
Показатели качества обслуживания, отображаемые SSA, не в полной мере отражают
качество обработки вызовов. Хотя эти показатели могут указывать на потенциальные
проблемы, для более точной оценки необходимо использовать инструменты мониторинга
сети, такие как Wireshark. Для передача проблемы в Avaya требуется полная оценка
сети, поскольку проблемы с качеством обслуживания могут возникать из-за ряда
факторов сети, не связанных с системой IP Office.

Дополнительные ссылки
Качество обслуживания вызова на стр. 60

Защита
В данном меню предоставляется обзор ряда аварийных сигналов безопасности для
различных подключений к системе. Дважды щелкните один из типов аварийных сигналов
для просмотра дополнительных сведений.

Рисунок 27: Меню аварийных сигналов безопасности

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранном элементе.

Дополнительные ссылки
Аварийные сигналы на стр. 48
TLS на стр. 63
SRTP на стр. 63

Аварийные сигналы
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TLS
В данном меню отображаются аварийные сигналы TLS, которые возникли в соединениях
с системой.
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Очистить Очистить выбранные оповещения. Если аварийный сигнал по-прежне-

му активен (красный), он не сбрасывается, но счетчик возникающих со-
бытий сбрасывается до 1.

Удалить все Сброс всех прошлых аварийных сигналов, которые больше не активны.
Обратите внимание, что все активные аварийные сигналы (красные) не
сбрасываются, но счетчик возникающих событий сбрасывается до 1.

Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-
ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Защита на стр. 62

SRTP
В данном меню отображаются возникшие аварийные сигналы STRP.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Очистить Очистить выбранные оповещения. Если аварийный сигнал по-прежне-

му активен (красный), он не сбрасывается, но счетчик возникающих со-
бытий сбрасывается до 1.

Удалить все Сброс всех прошлых аварийных сигналов, которые больше не активны.
Обратите внимание, что все активные аварийные сигналы (красные) не
сбрасываются, но счетчик возникающих событий сбрасывается до 1.

Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-
ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Защита на стр. 62

Защита
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Глава 5.  Расширения

Доступ к информации о статусе определенного внутреннего номера можно получить на
панели навигации одним из следующих способов:

• С помощью порта, связанного с аналоговым или цифровым внутренним номером.
• Путем выбора внутреннего номера H.323.
• Двойным щелчком элемента Внутренние номера и выбором определенного

внутреннего номера на панели навигации.
• Также можно дважды щелкнуть внутренний номер на экране Сводка внутренних

номеров.
В System Status для обозначения аналогового или цифрового внутреннего номера
используется следующее:

• Если внутренний номер расположен на устройстве управления, он будет
обозначаться следующим образом: Устройство управления, затем либо Порт
телефона X (где X — номер порта), либо Порт DS X (где X — номер порта от 1 до 8).

• Если внутренний номер находится в модуле расширения, в качестве адресата будет
указано Модуль XX (где XX — номер порта 1–12) и порт X (где X — номер порта 1–30).

Например:

Внутренний номер: 201 Устройство управления Порт DS: 1
Внутренний номер: 231 Слот 4 Порт: 7
Внутренний номер: 271 Модуль: 4 Порт 1:

Номер порта будет всегда совпадать с номером, указанным рядом с физическим
разъемом.
Для внутренних номеров H.323 будет указан домашний внутренний номер пользователя,
IP-адрес внутреннего номера и MAC-адрес (если система и телефон находятся в одной
подсети). Например:

Внутренний номер: IP-адрес: MAC-адрес:
371 192.168.44.2 AA:AA:AA:AA:AA:AA

Дополнительные ссылки
Сводка внутренних номеров на стр. 65
Статус внутреннего номера на стр. 65
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Сводка внутренних номеров
На экране «Сводка внутренних номеров» отображаются все внутренние номера в
системе. Для просмотра подробной информации о внутреннем номере дважды щелкните
внутренний номер, чтобы открыть экран Статус внутреннего номера.

Рисунок 28: Меню сводки внутренних номеров

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание
Обновить Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, кото-

рые не обновляются автоматически.
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-

ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).

Дополнительные ссылки
Расширения на стр. 64

Статус внутреннего номера
На этом экране отображается подробная информация о выбранном внутреннем номере.
Отображаемые данные и средства управления варьируются в зависимости от типа
внутреннего номера.

Отображается следующая информация:

Информация Описание
Внутренний номер Внутренний номер по умолчанию для этого телефона.

Таблица продолжается…

Сводка внутренних номеров
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Информация Описание
Модуль/слот/IP-ад-
рес

Номер модуля, сведения о слоте или IP-адрес.

Частный IP-адрес Для внутреннего номера, подключенного через NAT, отображается
личный IP-адрес.

Порт/MAC-адрес Номер порта или MAC-адрес блока управления.
Активное местополо-
жение

Текущее местоположение внутреннего номера, заданное в конфигура-
ции системы или определенное с использованием API местоположе-
ния.

Привратник Текущий привратник, с которым зарегистрирован внутренний номер.
Тип телефона Модель телефона.
Версия встроенного
ПО

Версия встроенного ПО, сообщаемая телефонным устройством.

Поток медиа-данных Указывает, настроен ли внутренний номер для использования протоко-
ла RTP или SRTP. Наилучший результат указывает, что внутренний
номер настроен для использования протокола SRTP, если это возмож-
но, в противном случае выполняется возврат к протоколу RTP.

Протокол уровня 4 Указывает, настроен ли внутренний номер для использования протоко-
ла TCP или TLS.

Внутренний номер
текущего пользова-
теля

Внутренний номер пользователя, который выполнил вход на телефон.

Имя текущего по-
льзователя

Имя пользователя, который выполнил вход на телефон.

Переадресация Установлено значение Выкл. либо один или несколько следующих ва-
риантов:

• Безусловная переадресация + номер

• Переадресация при занятом номере + номер

• Переадресация при отсутствии ответа + номер

• Следование + номер
Дублирование Установлено значение Выкл. либо один из следующих вариантов:

• Дублировано в качестве основного с + Дополнительное имя/номер
пользователя

• Дублировано в качестве дополнительного с + Основное имя/но-
мер пользователя

• Дублировано на внешний номер + внешний номер

•
Не беспокоить Пользователь использует опцию «Не беспокоить» (да или нет).
Ожидающие сообще-
ния

Текущее состояние индикатора ожидания сообщения внутреннего по-
льзователя.

Количество новых
сообщений

Количество новых сообщений для текущего пользователя. Не включает
в себя сообщения группы поиска.

Таблица продолжается…

Расширения
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Информация Описание
Тип IP Office Manager
телефона

Используемый тип Phone Manager для внутреннего пользователя.

Поля показателей ка-
чества обслужива-
ния

Эта информация отображается для вызовов с телефонов Avaya H323 и
других типов внутренних номеров, если вызов использует канал VCM.
См. Качество обслуживания вызова на стр. 60.

• Относительная потеря пакетов

• Дрожание

• Задержка приема-передачи

• Тип подключения

• Кодек

• Адрес удаленного медиа-потока
Таблица «Сведения
о вызове»

Информация в таблице зависит от того, имеет ли внутренний номер
представления вызовов. Для внутреннего номера без представлений
вызовов (например, T3, программных телефонов, сторонних H.323 или
аналоговых) в таблице отображается количество строк, соответствую-
щее текущим вызовам, или одна строка, если телефон не использует-
ся. Следующие сведения отображаются для телефона с представле-
ниями вызовов:

• Номер кнопки — число, связанное с кнопкой на телефоне, если при-
менимо.

• Тип кнопки — «Вызов», «Линия», «Мост» или «Покрытие», если при-
менимо.

• Связанный вызов — номер вызова, назначенный системой и свя-
занный с используемой линией. В процессе трассировки для каждого
вызова в магистрали будет отображаться символ (i) рядом с пунктом
«Связанный вызов». При нажатии кнопки Сведения о вызове во вре-
мя трассировки сведения на экране останутся без изменений и по-
явится всплывающее окно, в котором представлены подробные све-
дения о выбранном вызове. Во всплывающем окне будет указано со-
стояние вызова в момент выбора, и оно не обновляется. См. Трасси-
ровка на стр. 83.

• Текущее состояние — текущее состояние вызова, связанного с кноп-
кой. См. Состояния вызова (внутренний номер) на стр. 102.

• Продолжительность пребывания в состоянии — при каждой сме-
не состояния восстанавливается нулевое значение.

• Идентификатор вызывающего абонента или набранный номер —
отображаемая информация зависит от направления вызова.

- Входящие вызовы — имя и номер идентификатора вызывающего
абонента. Если системой не получен идентификатор вызывающего
абонента, то System Status displays отображает значение Нет.

- Исходящие вызовы — цифры, отправленные на городскую теле-
фонную станцию.

Направление вызова Отображает тип вызова по направлению — Входящий или Исходя-
щий.

Статус внутреннего номера
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Другой участник вызова
Содержит один из следующих элементов:

Точка отправителя/
ответа

Отображаемое значение

Пользователь Имя и номер пользователя
Поток вызовов голо-
совой почты

Имя точки начала

Ящик голосовой по-
чты

Голосовая почта — имя пользователя или имя группы поиска почтового
ящика

Служба данных RAS — имя службы
Конференция Имя конференции
Магистраль ИД линии/группа URI/номер канала
Слот парковки Слот парковки — когда другой конец выполнил парковку вызова
Объявление Объявление — группа поиска, связанная с номером объявления
Группа схожих опе-
раторов

Группа поиска — имя и номер, когда вызов находится в очереди группы
поиска (оповещение не выполняется)

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Назад Возврат к предыдущему экрану.
Сведения о вызове Отображаются сведения о вызове для выбранного вызова, магистрали

или магистрального канала.
Удалить все динами-
ческие местоположе-
ния

Сторонние приложения могут использовать API-интерфейс местополо-
жения системы для динамической настройки местоположения внутрен-
них номеров. Эта кнопка удаляет информацию о динамическом место-
положении, которое в настоящее время используется для хранения
всех внутренних номеров.

Перерегистрировать Используйте этот параметр для принудительной регистрации IP-
телефонов Avaya без перезапуска.

Перезапуск Используйте этот параметр для принудительного перезапуска IP-
телефонов Avaya H.323. При перезапуске телефона выполняется про-
верка совместимости его текущей микропрограммы с микропрограммой
на настроенном файловом сервере. Одновременно рекомендуется вы-
полнять перезапуск группы, включающей в себя не более 15 телефо-
нов. Попытка перезапуска большего числа телефонов может привести к
зависанию System Status.

Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-
сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.

Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-
звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.

Проверка связи Выполнение команды проверки связи из выбранного интерфейса (си-
стема, линия или внутренний номер) и отображение результатов ее вы-
полнения. См. Проверка связи на стр. 118.

Таблица продолжается…

Расширения
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Кнопка Описание
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-

ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).
Трассировка Запуск трассировки выбранных строк. System Status отображает трас-

сировку для каждого вызова, связанного с выбранной магистралью или
внутренним номером. См. Трассировка на стр. 83.

Трассировать все Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего
номера. System Status отображает трассировку для всех вызовов, свя-
занных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка на
стр. 83.

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Отменить подписку Принудительная отмена подписки внутреннего номера IP DECT.

Дополнительные ссылки
Расширения на стр. 64

Статус внутреннего номера
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Глава 6.  Группы каналов

Путь: Группы каналов
На этом экране представлен список установленных и настроенных в системе магистралей.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Выбрать Отображение сведений о выбранной группе каналов. See Статус (анало-

говая магистраль) на стр. 70, Статус (цифровая магистраль) на
стр. 73, Статус (магистраль H.323) на стр. 75 или Состояние
(магистраль SIP) на стр. 78.

Дополнительные ссылки
Статус (аналоговая магистраль) на стр. 70
Статус (цифровая магистраль) на стр. 73
Статус (магистраль H.323) на стр. 75
Состояние (магистраль SIP) на стр. 78
Протоколы линии на стр. 82
Трассировка на стр. 83
Сводка об использовании на стр. 83
Аварийные сигналы на стр. 85
Проверка линии на стр. 88

Статус (аналоговая магистраль)
Путь: Группы каналов > Линии > Линия
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Рисунок 29: Состояние магистрали (аналоговая магистраль)

Отображается следующая информация:
В приложении System Status на вкладке «Состояние» отображаются следующие
сведения:

Имя. Описание
Слот/модуль Номер слота или модуля.
Число соединитель-
ных линий

Общее количество магистралей.

Количество админи-
стрируемых маги-
стралей

Количество настроенных каналов, обслуживаемых системой.

Количество исполь-
зуемых магистралей

-

Таблица портов См. таблицу Порты ниже.
Направление вызова Отображает тип вызова по направлению — Входящий или Исходя-

щий.
Другой участник вы-
зова

См. таблицу Другой участник вызова ниже.

Таблица портов
В этой таблице представлены следующие сведения:

Элемент Описание
Порт Номер порта .
Идентификатор Line Номер линии, модуля и порта.

Таблица продолжается…

Статус (аналоговая магистраль)
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Элемент Описание
Тип линии Тип протокола линии
Связанный вызов Номер вызова, назначенный системой и связанный с используемой ли-

нией. В процессе трассировки для каждого вызова в магистрали будет
отображаться символ (i) рядом с пунктом «Связанный вызов». При на-
жатии кнопки Сведения о вызове во время трассировки сведения на эк-
ране останутся без изменений и появится всплывающее окно, в кото-
ром представлены подробные сведения о выбранном вызове. Во
всплывающем окне будет указано состояние вызова в момент выбора,
и оно не обновляется. См. Трассировка на стр. 83.

Текущее состояние Текущее состояние вызова, связанного с кнопкой. См. Состояния
вызова (магистраль) на стр. 103.

Время в состоянии При каждой смене состояния восстанавливается нулевое значение.
ИД абонента или на-
бранный номер

Отображаемая информация зависит от направления вызова.

• Входящие вызовы — имя и номер идентификатора вызывающего
абонента. Если системой не получен идентификатор вызывающего
абонента, то System Status displays отображает значение Нет.

• Исходящие вызовы — цифры, отправленные на городскую телефон-
ную станцию.

Другой участник вызова
Содержит один из следующих элементов:

Точка отправителя/
ответа

Отображаемое значение

Пользователь Имя и номер пользователя
Поток вызовов голо-
совой почты

Имя точки начала

Ящик голосовой по-
чты

Голосовая почта — имя пользователя или имя группы поиска почтового
ящика

Служба данных RAS — имя службы
Конференция Имя конференции
Магистраль ИД линии/группа URI/номер канала
Слот парковки Слот парковки — когда другой конец выполнил парковку вызова
Объявление Объявление — группа поиска, связанная с номером объявления
Группа схожих опе-
раторов

Группа поиска — имя и номер, когда вызов находится в очереди группы
поиска (оповещение не выполняется)

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Сведения о вызове Отображаются сведения о вызове для выбранного вызова, магистрали

или магистрального канала.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.

Таблица продолжается…

Группы каналов
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Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-

ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).
Трассировка Запуск трассировки выбранных строк. System Status отображает трас-

сировку для каждого вызова, связанного с выбранной магистралью или
внутренним номером. См. Трассировка на стр. 83.

Трассировать все Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего
номера. System Status отображает трассировку для всех вызовов, свя-
занных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка на
стр. 83.

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Группы каналов на стр. 70

Статус (цифровая магистраль)
Путь: Группы каналов > Линии > Линия
Для доступа к этому меню щелкните элемент Магистрали на панели навигации. Также
можно щелкнуть Система, а затем Блок управления и дважды щелкнуть линию.

Рисунок 30: Состояние магистрали (цифровая магистраль)

Статус (цифровая магистраль)
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Отображается следующая информация:

Имя. Описание
Линия/Слот/Порт Номер линии, слота и порта.
Тип линии См. Протоколы линии на стр. 82.
Подтип линии См. Протоколы линии на стр. 82.
Кол-во каналов Количество каналов, поддерживаемых магистралью.
Количество админи-
стрируемых каналов

Количество настроенных каналов, обслуживаемых системой.

Количество исполь-
зуемых каналов

Количество используемых каналов.

Таблица каналов См. таблицу Каналы ниже.
Другой участник вы-
зова

См. таблицу Другой участник вызова ниже.

Направление вызова Отображает тип вызова по направлению — Входящий или Исходя-
щий.

Таблица каналов
В этой таблице представлены следующие сведения:

Элемент Описание
Номер канала Щелкните строку для просмотра сведений о вызове.
Связанный вызов Номер вызова, назначенный системой и связанный с используемой ли-

нией. В процессе трассировки для каждого вызова в магистрали будет
отображаться символ (i) рядом с пунктом «Связанный вызов». При на-
жатии кнопки Сведения о вызове во время трассировки сведения на эк-
ране останутся без изменений и появится всплывающее окно, в кото-
ром представлены подробные сведения о выбранном вызове. Во
всплывающем окне будет указано состояние вызова в момент выбора,
и оно не обновляется. См. Трассировка на стр. 83.

Текущее состояние Текущее состояние вызова, связанного с кнопкой. См. Состояния
вызова (магистраль) на стр. 103.

Время в состоянии При каждой смене состояния восстанавливается нулевое значение.
Цифры для маршру-
тизации

Цифры набора номера, отправленные центральным офисом.

ИД абонента или на-
бранный номер

Отображаемая информация зависит от направления вызова.

• Входящие вызовы — имя и номер идентификатора вызывающего
абонента. Если системой не получен идентификатор вызывающего
абонента, то System Status displays отображает значение Нет.

• Исходящие вызовы — цифры, отправленные на городскую теле-
фонную станцию.

Другой участник вызова
Содержит один из следующих элементов:

Группы каналов
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Точка отправителя/
ответа

Отображаемое значение

Пользователь Имя и номер пользователя
Поток вызовов голо-
совой почты

Имя точки начала

Ящик голосовой по-
чты

Голосовая почта — имя пользователя или имя группы поиска почтового
ящика

Служба данных RAS — имя службы
Конференция Имя конференции
Магистраль ИД линии/группа URI/номер канала
Слот парковки Слот парковки — когда другой конец выполнил парковку вызова
Объявление Объявление — группа поиска, связанная с номером объявления
Группа схожих опе-
раторов

Группа поиска — имя и номер, когда вызов находится в очереди группы
поиска (оповещение не выполняется)

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Сведения о вызове Отображаются сведения о вызове для выбранного вызова, магистрали

или магистрального канала.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-

ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).
Трассировка Запуск трассировки выбранных строк. System Status отображает трас-

сировку для каждого вызова, связанного с выбранной магистралью или
внутренним номером. См. Трассировка на стр. 83.

Трассировать все Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего
номера. System Status отображает трассировку для всех вызовов, свя-
занных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка на
стр. 83.

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Группы каналов на стр. 70

Статус (магистраль H.323)
Путь: Группы каналов > Линии > Линия

Статус (магистраль H.323)
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Для доступа к этому меню щелкните элемент Магистрали на панели навигации. Также
можно щелкнуть Система, а затем Блок управления и дважды щелкнуть линию.

Рисунок 31: Состояние магистрали (магистраль H.323)

Отображается следующая информация:

Имя. Описание
IP-адрес IP-адрес шлюза из формы VoIP.
Номер строки Номер линии, указанный в конфигурации системы.
Количество админи-
стрируемых каналов

Количество каналов со вкладки «Линия VoIP».

Общее количество
используемых кана-
лов

Общее количество каналов, имеющих связанные вызовы.

Настроенное сжатие Режим сжатия из формы VoIP.
Малая коллективная
сеть

В меню отображается один из следующих вариантов:

• Если данная функция не настроена, отображается Выключено.

• Если функция настроена и другой конец отвечает, отображается Дей-
ствует.

• Если функция настроена, но другой конец не отвечает, отображается
Не действует.

Тракт Direct Media Вкл. или Выкл.
Включить быстрый
пуск

Вкл. или Выкл.

Подавление пауз Вкл. или Выкл.
Таблица каналов См. Таблицу каналов.

Группы каналов
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Таблица каналов
В этой таблице представлены следующие сведения:

Элемент Описание
Номер канала Щелкните строку для просмотра сведений о вызове.
Связанный вызов Номер вызова, назначенный системой и связанный с используемой ли-

нией. В процессе трассировки для каждого вызова в магистрали будет
отображаться символ (i) рядом с пунктом «Связанный вызов». При на-
жатии кнопки Сведения о вызове во время трассировки сведения на эк-
ране останутся без изменений и появится всплывающее окно, в кото-
ром представлены подробные сведения о выбранном вызове. Во
всплывающем окне будет указано состояние вызова в момент выбора,
и оно не обновляется. См. Трассировка на стр. 83.

Текущее состояние Текущее состояние вызова, связанного с кнопкой. См. Состояния
вызова (магистраль) на стр. 103.

Время в состоянии При каждой смене состояния восстанавливается нулевое значение.
IP-адрес RTP из под-
ключения

IP-адрес удаленного конца медиа-потока RTP.

КОДЕК Доступен с помощью сообщения H.323 и может быть изменен во время
вызова.

Тип подключения Прямые медиа-потоки, Ретрансляция RTP или VCM.
ИД абонента или на-
бранный номер

Отображаемая информация зависит от направления вызова.

• Входящие вызовы — имя и номер идентификатора вызывающего
абонента. Если системой не получен идентификатор вызывающего
абонента, то System Status displays отображает значение Нет.

• Исходящие вызовы — цифры, отправленные на городскую теле-
фонную станцию.

Другой участник вы-
зова

См. таблицу Другой участник вызова.

Направление вызова Отображает тип вызова по направлению — Входящий или Исходя-
щий.

Качество
обслуживания (QoS)

Нормальные пакеты данных могут блокировать или затруднять переда-
чу голосовых данных по каналу, что является причиной недопустимого
качества речи. System Status предоставляет следующую информацию.
Статистические данные вычисляются системой согласно RFC 1889.

• Задержка приема-передачи

• Помехи при получении

• Помехи при передаче

• Потерянные пакеты при получении

• Потерянные пакеты при передаче

Другой участник вызова
Содержит один из следующих элементов:

Статус (магистраль H.323)
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Точка отправителя/
ответа

Отображаемое значение

Пользователь Имя и номер пользователя
Поток вызовов голо-
совой почты

Имя точки начала

Ящик голосовой по-
чты

Голосовая почта — имя пользователя или имя группы поиска почтового
ящика

Служба данных RAS — имя службы
Конференция Имя конференции
Магистраль ИД линии/группа URI/номер канала
Слот парковки Слот парковки — когда другой конец выполнил парковку вызова
Объявление Объявление — группа поиска, связанная с номером объявления
Группа схожих опе-
раторов

Группа поиска — имя и номер, когда вызов находится в очереди группы
поиска (оповещение не выполняется)

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Сведения о вызове Отображаются сведения о вызове для выбранного вызова, магистрали

или магистрального канала.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-

ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).
Трассировка Запуск трассировки выбранных строк. System Status отображает трас-

сировку для каждого вызова, связанного с выбранной магистралью или
внутренним номером. См. Трассировка на стр. 83.

Трассировать все Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего
номера. System Status отображает трассировку для всех вызовов, свя-
занных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка на
стр. 83.

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Группы каналов на стр. 70

Состояние (магистраль SIP)
Путь: Группы каналов > Линии > Линия

Группы каналов
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В System Status число настроенных и бесплатных лицензий SIP Channel отображается в
верхней части экрана магистрали SIP. Кроме того, если для магистрали SIP требуется
регистрация, также будет указано состояние основной и дополнительной регистрации в
разделе сводки экрана состояния магистрали для магистрали SIP.

Рисунок 32: Состояние магистрали (магистраль SIP)

Отображается следующая информация:

Информация Описание
Имя соседнего доме-
на

Имя службы из формы линии.

Адрес шлюза IP-адрес шлюза из формы VoIP.
Номер строки Номер линии, указанный в конфигурации системы.
Количество админи-
стрируемых каналов

Количество каналов со вкладки «Линия VoIP».

Общее количество
используемых кана-
лов

Общее количество каналов, имеющих связанные вызовы.

Настроенное сжатие Режим сжатия из формы VoIP.
Подавление пауз Вкл. или Выкл.
Таблица каналов См. Таблицу каналов.

Таблица каналов
В этой таблице представлены следующие сведения:

Состояние (магистраль SIP)
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Элемент Описание
Номер канала Щелкните строку для просмотра сведений о вызове.
Группа URI Группа URI, через которую система выполнила маршрутизацию вызова

в магистраль или из магистрали. Если Связанный вызов отсутствует,
параметр группы URI будет пустым.

Связанный вызов Номер вызова, назначенный системой и связанный с используемой ли-
нией. В процессе трассировки для каждого вызова в магистрали будет
отображаться символ (i) рядом с пунктом «Связанный вызов». При на-
жатии кнопки Сведения о вызове во время трассировки сведения на эк-
ране останутся без изменений и появится всплывающее окно, в кото-
ром представлены подробные сведения о выбранном вызове. Во
всплывающем окне будет указано состояние вызова в момент выбора,
и оно не обновляется. См. Трассировка на стр. 83.

Текущее состояние Текущее состояние вызова, связанного с кнопкой. См. Состояния
вызова (магистраль) на стр. 103.

Время в состоянии При каждой смене состояния восстанавливается нулевое значение.
IP-адрес из подклю-
чения

Прямые медиа-потоки (только H.323), Ретрансляция RTP или VCM.

КОДЕК Доступен с помощью сообщения H.323 и может быть изменен во время
вызова.

Тип подключения Ретрансляция RTP или VCM.
ИД абонента или на-
бранный номер

Отображаемая информация зависит от направления вызова.

• Входящие вызовы — имя и номер идентификатора вызывающего
абонента. Если системой не получен идентификатор вызывающего
абонента, то System Status displays отображает значение Нет.

• Исходящие вызовы — цифры, отправленные на городскую теле-
фонную станцию.

Другой участник вы-
зова

См. таблицу Другой участник вызова.

Направление вызова Отображает тип вызова по направлению — Входящий или Исходя-
щий.

Качество
обслуживания (QoS)

Нормальные пакеты данных могут блокировать или затруднять переда-
чу голосовых данных по каналу, что является причиной недопустимого
качества речи. System Status предоставляет следующую информацию.
Статистические данные вычисляются системой согласно RFC 1889.

• Задержка приема-передачи

• Помехи при получении

• Помехи при передаче

• Потерянные пакеты при получении

• Потерянные пакеты при передаче

Другой участник вызова
Содержит один из следующих элементов:

Группы каналов
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Точка отправителя/
ответа

Отображаемое значение

Пользователь Имя и номер пользователя
Поток вызовов голо-
совой почты

Имя точки начала

Ящик голосовой по-
чты

Голосовая почта — имя пользователя или имя группы поиска почтового
ящика

Служба данных RAS — имя службы
Конференция Имя конференции
Магистраль ИД линии/группа URI/номер канала
Слот парковки Слот парковки — когда другой конец выполнил парковку вызова
Объявление Объявление — группа поиска, связанная с номером объявления
Группа схожих опе-
раторов

Группа поиска — имя и номер, когда вызов находится в очереди группы
поиска (оповещение не выполняется)

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Сведения о вызове Отображаются сведения о вызове для выбранного вызова, магистрали

или магистрального канала.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-

ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).
Трассировка Запуск трассировки выбранных строк. System Status отображает трас-

сировку для каждого вызова, связанного с выбранной магистралью или
внутренним номером. См. Трассировка на стр. 83.

Трассировать все Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего
номера. System Status отображает трассировку для всех вызовов, свя-
занных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка на
стр. 83.

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Проверка связи Выполнение команды проверки связи из выбранного интерфейса (си-
стема, линия или внутренний номер) и отображение результатов ее вы-
полнения. См. Проверка связи на стр. 118.

Корректное отключе-
ние

Выбранная группа каналов SIP блокирует все дополнительные вызовы.
По завершении всех текущих вызовов в данной группе каналов выполн-
яется переход в состояние «Не работает».

Отменить заверше-
ние работы

Отмена незавершенного корректного выключения выбранной группы
каналов SIP. Если корректное выключение группы каналов завершено,
выберите Принудительное включение.

Таблица продолжается…

Состояние (магистраль SIP)
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Кнопка Описание
Принудительное
включение

Выведение выбранной группы каналов SIP из режима 'Не работает'.

Задать режим «Не
работает»

Перевод группы каналов SIP в режим 'Не работает'. Это приводит к не-
медленному отключению всех текущих вызовов в данной группе кана-
лов.

Дополнительные ссылки
Группы каналов на стр. 70

Протоколы линии
В следующей таблице показаны протоколы для цифровых и аналоговых линий:

Тип линии Подтип линии Протоколы канала
E1, T1 E1-R2 QSigA, QSigB, ETSI,

ETSI CHI
Совпадает с подтипом линии

E1-R2 Мексика, Бразилия,
Аргентина, Китай, Ко-
рея, Индия, Филиппи-
ны, нет

R2 DID; Запуск цикла R2; R2 DOD; R2 DIOD;
Межкоммутаторная соединительная линия с
немедленным запуском; Соединительная ли-
ния, автоматически; Соединительная линия,
задержка; Соединительная линия, мигание;
Служба WAN, Не обслуживается

T1, J1 Нет данных Коммутация по шлейфу, коммутация с
заземлением, E & M — соединительная линия,
E & M — прямой набор внутреннего номера
(DID), Коммутация E&M 56, Прямой набор
внутреннего номера, Освобожденный канал 64

J1 Нет данных Нет данных
PRI AT&T Вызов за вызовом, Software Defined Network,

Megacom WATS, Megacom 800, Wats, Accunet,
Частная линия, AT&T Multiquest, ETN, I800,
ILDS

PRI Sprint Не обслуживается, нет
PRI WorldCom Не обслуживается, нет
PRI Локальная телефон-

ная компания
Не обслуживается, нет

PRI ETSI, AusT013 ETSI, AusT013
BRI ETSI/NTT, S0-шина Нет данных
Ground Start Нет данных Нет данных
Коммутация по
шлейфу

С идентификатором
вызывающего абонен-
та, без идентификато-
ра вызывающего або-
нента

Нет данных

Группы каналов
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Дополнительные ссылки
Группы каналов на стр. 70

Трассировка
Путь: Группы каналов > Линии > Линия > Трассировка
В процессе трассировки для каждого вызова в магистрали отображается символ (i)
рядом с его пунктом Связанный вызов. При выборе Сведения о вызове во время
трассировки сведения на экране останутся без изменений и появится всплывающее
окно, в котором представлены подробные сведения о выбранном вызове. Во
всплывающем окне будет указано состояние вызова в момент выбора, и оно не
обновляется.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Сведения о вызове Отображаются сведения о вызове для выбранного вызова, магистрали

или магистрального канала.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-

ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).
Трассировка Запуск трассировки выбранных строк. System Status отображает трас-

сировку для каждого вызова, связанного с выбранной магистралью или
внутренним номером. См. Трассировка на стр. 83.

Трассировать все Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего
номера. System Status отображает трассировку для всех вызовов, свя-
занных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка на
стр. 83.

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Проверка связи Выполнение команды проверки связи из выбранного интерфейса (си-
стема, линия или внутренний номер) и отображение результатов ее вы-
полнения. См. Проверка связи на стр. 118.

Дополнительные ссылки
Группы каналов на стр. 70

Сводка об использовании
Путь: Группы каналов > Линии > Линия > Сводка об использовании

Трассировка
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В этом меню отображается хронология использования каждой магистрали. Счетчики
сбрасываются при нажатии кнопки Вернуть, а также после перезагрузки системы.

Рисунок 33: Меню использования магистралей

Имя. Описание
Модуль Тип модуля магистрали.
Линия Идентификатор линии.
Тип линии См. Протоколы линии на стр. 82.
Подтип линии См. Протоколы линии на стр. 82.
Запущенные счетчи-
ки

Дата и время запуска счетчиков.

Таблица вызовов Тип вызова

• Исходящие — количество всех исходящих вызовов.

• Входящие — количество входящих вызовов, кроме потерянных.

• Входящие потерянные — вызовы, в которых вызывающий абонент
разъединился до ответа на вызов. Для потерянных вызовов поле Об-
щая длительность вызовов пустое.

Количество вызовов Общее количество вызовов по типу.
Общая длитель-
ность вызовов

В формате часов, минут и секунд. Для исходящих вызовов измеряется
с момента начала вызова. Для входящих — с момента ответа на вызов.

Общее время звонка В формате часов, минут и секунд.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Группы каналов
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Кнопка Описание
Вернуть Сброс всех счетчиков использования (количество вызовов и общая про-

должительность) для отображаемой магистрали до 0.

Дополнительные ссылки
Группы каналов на стр. 70

Аварийные сигналы
Экран «Оповещения магистрали» содержит записи для каждой магистрали. На панели
навигации существуют записи для всех магистралей независимо от наличия
оповещений.

Для цифровых магистралей на экране отображаются две вкладки:

• Аварийные сигналы — текущие аварийные сигналы отображаются красным на
вкладке «Аварийный сигнал».

• Хронология производительности за 24 часа — на этой вкладке указаны все
ошибки, возникшие на линии за 24 часа. Если в течение последних 24 часов не
возникали ошибки, то в таблице отображаются нулевые или пустые значения.

Дополнительные ссылки
Группы каналов на стр. 70
Аварийные сигналы на стр. 85
Хронология производительности за 24 часа на стр. 57

Аварийные сигналы
Путь: Группы каналов > Линии > Линия > Аварийные сигналы

Отображается сле-
дующая информа-
ция:

Описание

Дата, когда послед-
ний раз возникала
ошибка

Время, когда последний раз возникала ошибка, вызвавшая определен-
ное оповещение.

Всего случаев Количество возникновений оповещения с момента перезапуска систе-
мы или последней очистки оповещения.

Описание ошибки
В таблице ниже приведено описание ошибки, вызвавшей аварийный сигнал

Аварийные сигналы
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Ошибка Описание
Недостаточно цифр
DID

Пользователь может настроить маршруты на основе цифр DID с по-
мощью формы маршрутизации MSN. В этой форме пользователь ука-
зывает ожидаемое количество цифр (поле «Цифры представления»).
Если принят вызов и количество цифр не совпадает с числом, указан-
ным в поле «Цифры представления», отображается следующее:

• Несовпадение количества цифр при прямом наборе внутреннего но-
мера

• Ожидаемое число цифр: XX

• Принято цифр: YYYYY
Входящий вызов на
исходящей магистра-
ли

На T1/PRI и аналоговых линиях для каждого канала можно настроить
входящее, исходящее или оба направления. Если канал является исхо-
дящим и в него поступает входящий вызов, отображается следующее:

• Входящий вызов поступил в канал, настроенный только для исходя-
щих вызовов.

• Номер канала: XX (для цифровых линий)

• Номер порта: XX (для аналоговых линий)
Магистраль не рабо-
тает

Если магистраль не переведена в нерабочее состояние, но перестает
работать, отображается следующее:

Магистраль не работает.
Оповещение крас-
ным активно для ма-
гистрали

Если для магистрали T1/PRI подается красный аварийный сигнал,
System Status отображает Красный аварийный сигнал. Оповещение
красным указывает на потерю синхронизации.

Оповещение синим
активно для маги-
страли

Если для магистрали T1/PRI подается синий аварийный сигнал, System
Status отображает Синий аварийный сигнал. Оповещение синим ука-
зывает на сбой сигнала.

Оповещение желтым
активно для маги-
страли

Если для магистрали T1/PRI подается желтый аварийный сигнал,
System Status отображает Желтый аварийный сигнал. Оповещение
желтым указывает на проблему передачи.

Потеря сигнала на
магистрали

Это оповещение указывает на потерю сигнала с магистрали.

Не получен иденти-
фикатор вызываю-
щего абонента

Для аналоговых магистралей с коммутацией по шлейфу, настроенных с
ICLID, это оповещение указывает на то, что система не получила иден-
тификатор вызывающего абонента.

Сбой при захвате Это оповещение указывает на то, что при попытке захватить маги-
страль система не обнаружила контурный ток.

Сбой ответа Это оповещение генерируется, когда система отправляет сигнал о
синхронизации TCP в удаленный конец магистрали H.323 и не получает
подтверждение, а также когда система отправляет запрос INVITE по
магистрали SIP и не получает ответ в течение времени ожидания.

• Нет ответа на запрос вызова IP-магистрали.

• Номер магистрали в IP: xxx

• IP-адрес удаленного конца: yyy.yyy.yyy.yyy

Группы каналов
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Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопки Описание

Очистить журнал
оповещений

Очистить отображаемый журнал оповещений.

Удалить все Сброс всех прошлых аварийных сигналов, которые больше не активны.
Обратите внимание, что все активные аварийные сигналы (красные) не
сбрасываются, но счетчик возникающих событий сбрасывается до 1.

Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-
ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Аварийные сигналы на стр. 85

Хронология производительности за 24 часа
Путь: Группы каналов > Линии > Линия > Хронология производительности за 24
часа
В первой строке таблицы отображает текущий 15-минутный интервал. Последующие
строки соответствуют последним 24 часам, поделенным на 15-минутные интервалы.
Если система работала менее 24 часов, будет отображаться меньшее количество строк.

Рисунок 34: Хронология производительности за 24 часа

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Аварийные сигналы
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Кнопка Описание
Абсолютное время Относится к экрану «Хронология производительности за 24 часа». Ка-

ждая строка отображает реальное время начала 15-минутного отчетно-
го перида в 24-часовом формате.

Относительное вре-
мя

Относится к экрану «Хронология производительности за 24 часа». При
выборе этого параметра для каждой линии отображается значение вре-
мени, указывающее продолжительность 15-минутного периода на ли-
нии. Например, 3 минуты отображаются как 00:03.

Показывать пробе-
лы

Относится к хронологии производительности за 24 часа. Отображает
любые нулевые значения ошибки как пробелы.

Показывать нули Относится к хронологии производительности за 24 часа. Отображает
любые нулевые значения ошибки как нули.

Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-
ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в
формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Сводка оповещений магистрали на стр. 55
Аварийные сигналы на стр. 85

Проверка линии
Путь: Группы каналов > Линии > Линия > Проверка линии
Этот экран можно использовать для проверки обратной петли на цифровой магистрали.

Группы каналов
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Рисунок 35: Меню тестирования линии

Отображается сле-
дующая информа-
ция:

Описание

Статус шлейфа Этот раскрывающийся список используется для просмотра и установки
типа обратной петли для выбранных каналов. Возможны следующие
варианты: Нет, Нагрузка, Линия и Линия (предотвращение помех).

Состояние админи-
стратора

Этот раскрывающийся список используется для просмотра и установки
Состояния администрирования для выбранных каналов.

• Изменения, внесенные с использованием System Status, применяют-
ся к каналу только при запуске System Status. Параметры конфигура-
ции системы не перезаписываются.

• Чтобы выполнить тест петлевого адреса, выберите Целая линия и
задайте для параметра Состояние администратора значение Не ра-
ботает. Изменения применятся ко всем каналам.

• Выберите Целая линия и задайте для параметра Состояние адми-
нистратора значение Работает для возврата состояния каждого ка-
нала в соответствии с текущими параметрами конфигурации.

Тип проверки Этот выпадающий список используется для выбора проверки теста об-
ратной петли. Возможны следующие варианты: Псевдослучайный 15-
разрядный или Псевдослучайный 20-разрядный.

Проверка линии
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В таблице указаны индивидуальные каналы, предоставляемые магистралью. Выберите
определенный канал для изменения его параметров и выполнения проверки обратной
петли на этом канале. Строка «Целая линия» позволяет выполнить эти действия для
всех каналов одновременно.

Информация Описание
Номер канала Индивидуальный номер канала.
Связанный вызов Вызов, связанный с текущим вызовом в канале.
Состояние админи-
стратора

Состояние администрирования индивидуального канала. См. раздел
выше.

Статус шлейфа Статус обратной петли индивидуального канала. См. раздел выше.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Сведения о вызове Отображаются сведения о вызове для выбранного вызова, магистрали

или магистрального канала.
Разъединить Очистка текущего вызова. Эта кнопка не позволяет остановить опове-

щения для вызовов на линиях «Коммутация по шлейфу», «Коммутация
по шлейфу T1» и «Коммутация с заземлением T1».

Ввести ошибку Вставка ошибки в цифровую магистраль во время теста обратной пет-
ли.

Сброс группы кана-
лов

Сброс выбранной цифровой магистрали.

Начать проверку Запуск проверки обратной петли магистрали. Проверку можно запу-
стить только в том случае, если для параметра Целая линия задано
значение Не работает. После запуска проверки под списком каналов
отображаются ее результаты. Во время проверки название и функция
кнопки меняются на Остановить проверку.

Остановить провер-
ку

Остановка проверки обратной петли выбранной магистрали. Название
и функция кнопки меняются на Начать проверку.

Дополнительные ссылки
Группы каналов на стр. 70

Группы каналов
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Глава 7.  Активные вызовы

Экран «Активные вызовы» содержит сводку обо всех вызовах в системе. На панели
навигации щелкните Активные вызовы:

Рисунок 36: Меню активных вызовов

Отображается сле-
дующая информа-
ция:

Описание

Связанный вызов Номер вызова для входящих магистралей, назначенный системой и свя-
занный с используемой линией.

Длительность вызо-
ва

Общая длительность вызова.

Сторона отправителя Информация о магистрали или текущем месте. См. Сведения о вызо-
ве на стр. 95.

• Текущее состояние — текущее состояние инициатора. См. Состояния
вызова (внутренний номер) на стр. 102.

• Продолжительность пребывания в состоянии — продолжительность
пребывания инициатора в состоянии. При каждой смене состояния
значение обнуляется.

• Идентификатор вызывающего абонента — имя и номер вызывающего
абонента.

Таблица продолжается…
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Отображается сле-
дующая информа-
ция:

Описание

Сторона назначения Информация о магистрали или текущем месте. См. Сведения о вызо-
ве на стр. 95.

• Текущее состояние — текущее состояние адресата. См. Состояния
вызова (внутренний номер) на стр. 102.

• Продолжительность пребывания в состоянии — продолжитель-
ность пребывания адресата в состоянии. При каждой смене состояния
значение обнуляется.

• Идентификатор подключенного абонента — только для исходящих
магистралей. Имя и номер подключенного абонента.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Сведения о вызове Отображаются сведения о вызове для выбранного вызова, магистрали

или магистрального канала.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После

нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Сведения о вызове Отображаются сведения о вызове для выбранного вызова, магистрали

или магистрального канала.
Потерянные вызовы Экран «Активные вызовы» разделен для отображения списка входящих

вызовов на магистрали, которые были разъеденены вызывающим або-
нентом до получения первого ответа на вызов.

Дополнительные ссылки
Потерянные вызовы на стр. 92
Сокращенные сведения об активных вызовах на стр. 94
Сведения о вызове на стр. 95
Сведения конференции на стр. 97
Информация о вызове на стр. 98

Потерянные вызовы
При нажатии кнопки «Потерянные вызовы» экран «Активные вызовы» будет разделен на
две части. Под списком активных вызовов появится список потерянных вызовов. В
таблице «Потерянные вызовы» приводятся входящие вызовы, во время которых
вызывающий абонент отсоединился до ответа на вызов.

Активные вызовы
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Рисунок 37: Отображение потерянных вызовов

Отображается следующая информация:
Следующая информация отображается для потерянных вызовов после нажатия кнопки
Потерянные вызовы.

Поле Описание
Дата и время Дата и время начала вызова.
Из группы каналов Сведения о линии/канале вызывающего абонента.
Идентификатор вы-
зывающего абонента

Имя или номер, указанный в списке «Активные вызовы».

Входящий прямой
набор внутреннего
номера

Номер, указанный на экране «Сведения о вызове». См. Сведения о вы-
зове на стр. 95.

Сигнал/очередь в Операторы, для которых подавалось оповещение (при наличии), в мо-
мент разъединения. Либо (если вызов находился в очереди) имя груп-
пы поиска.

Ожидание Длительность вызова до разъединения.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Сведения о вызове Отображаются сведения о вызове для выбранного вызова, магистрали

или магистрального канала.

Таблица продолжается…

Потерянные вызовы
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Кнопка Описание
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Очистить потерян-
ные вызовы

Очистить список потерянных вызовов. Дата и время обновляются, по-
сле чего появляется возможность записи следующих потерянных вызо-
вов.

Разъединить Очистка текущего вызова. Эта кнопка не позволяет остановить опове-
щения для вызовов на линиях «Коммутация по шлейфу», «Коммутация
по шлейфу T1» и «Коммутация с заземлением T1».

Дополнительные ссылки
Активные вызовы на стр. 91

Сокращенные сведения об активных вызовах
При просмотре сведений об активных вызовах в системе с высокой нагрузкой (при
использовании коммуникационных каналов с недостаточной пропускной способностью
или запуске System Status на недостаточно мощном компьютере) System Status
автоматически сократит объем отображаемой информации для удобного просмотра
большого количества вызовов.
Когда объем инициируемых или принимаемых вызовов снизится, нажмите кнопку
Подробные сведения для отображения подробных сведений. Чтобы просмотреть
активные вызовы во время периодов высокой нагрузки, воспользуйтесь функцией
снимков для получения представления о работе системы.

Рисунок 38: Отображение сокращенных сведений о вызовах

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Активные вызовы
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Кнопка Описание
Подробные сведе-
ния

Возобновление полного отображения Активных вызовов из состояния
сокращенного отображения активных вызовов.

Дополнительные ссылки
Активные вызовы на стр. 91

Сведения о вызове
Доступ к экрану «Сведения о вызове» можно получить следующим способом:

• Выберите текущий вызов на экране Активные вызовы.
• Щелкните Расширения, а затем соответствующий внутренний номер.
• Щелкните Системная, а затем Устройство управления и дважды щелкните линию.

Рисунок 39: Меню сведений о вызове

Сведения о вызове
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Отображается следующая информация:

Информация Описание
Связанный вызов Номер вызова, назначенный системой и связанный с используемой ли-

нией.
Длительность вызо-
ва

Общая длительность вызова. Дополнительные сведения см. в следую-
щих разделах:

• Сведения об отправителе на стр. 98

• Сведения об адресате на стр. 99

• Сведения об адресате вызова/маршрутизации на стр. 101

• Сведения конференции на стр. 97

• Состояния вызова (внутренний номер) на стр. 102

• Состояния вызова (магистраль) на стр. 103

• Обратный вызов и возврат вызовов на стр. 105
Вывод трассировки Нижняя часть экрана содержит информацию о трассировке и полосу

прокрутки. С помощью трассировки можно просмотреть сведения об
определенных вызовах, и она полезна для решения проблем. Для полу-
чения дополнительной информации см. раздел Трассировка на стр. 83.

Примечания
• Имена, указанные для адресатов голосовой почты, соответствуют именам,

переданным системой в голосовую почту при установке соединения. Любые
последующие действия, например, вход в альтернативный почтовый ящик, не будут
отражаться в составе информации.

• Для вызова, который подает оповещение/находится в очереди и прослушивает
объявление, будет указана информация об обоих действиях.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание

Очистить трассировку Очистка и продолжение трассировки.
Пауза Остановка обновления экрана. После останов-

ки обновления экрана название кнопки и ее
функция меняются на Возобновить.

Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме
реального времени. После нажатия название и
функция кнопки меняются на Пауза.

Назад Возврат к предыдущему экрану.
Разъединить Очистка текущего вызова. Эта кнопка не позво-

ляет остановить оповещения для вызовов на
линиях «Коммутация по шлейфу», «Коммута-
ция по шлейфу T1» и «Коммутация с
заземлением T1».

Сведения конференции Доступно для вызовов в конференции. Отобра-
жение сведений о конференции

Таблица продолжается…

Активные вызовы
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Кнопка Описание
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем

экране (и всей информации, в том числе до-
ступной с помощью прокрутки).

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране инфор-
мации в текстовый файл (в формате TXT или
CSV). Экраны трассировки можно сохранить
только как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Активные вызовы на стр. 91

Сведения конференции
Когда вызов соединен с конференцией, кнопка «Сведения о конференции» отображает
все подключенные вызовы в конференции и прочую информацию о конференции.

Рисунок 40: Меню сведений о конференции

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Сведения конференции
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Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После останов-

ки обновления экрана название кнопки и ее
функция меняются на Возобновить.

Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме
реального времени. После нажатия название и
функция кнопки меняются на Пауза.

Назад Возврат к предыдущему экрану.
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем

экране (и всей информации, в том числе до-
ступной с помощью прокрутки).

Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране инфор-
мации в текстовый файл (в формате TXT или
CSV). Экраны трассировки можно сохранить
только как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
Активные вызовы на стр. 91

Информация о вызове
Следующая информация может отображаться для различных типов вызовов.

Дополнительные ссылки
Активные вызовы на стр. 91
Сведения об отправителе на стр. 98
Сведения об адресате на стр. 99
Сведения об адресате вызова/маршрутизации на стр. 101
Состояния вызова (внутренний номер) на стр. 102
Состояния вызова (магистраль) на стр. 103
Обратный вызов и возврат вызовов на стр. 105

Сведения об отправителе
Отображается следующая информация в зависимости от того, является отправитель
магистралью или нет.

Отправитель является магистралью
Включает все входящие вызовы на аналоговой, цифровой или VoIP-магистрали.

Поле Описание
Магистраль Включает номер фиксированной линии, группу URI (линии SIP) и канал

(для цифровых и VoIP-линий).

Таблица продолжается…

Активные вызовы
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Поле Описание
Текущее состояние и
время в состоянии

См. Состояния вызова (внутренний номер) на стр. 102.

Идентификатор вы-
зывающего абонента

Имя и номер вызывающего абонента.

Входящий прямой
набор внутреннего
номера

Входящий номер DID (если применимо).

Кодек Выбирается с помощью сообщений H.323/SIP и может быть изменен во
время вызова.

Магистраль VoIP
(H.323, SCN или SIP)

Эти статистические данные вычисляются согласно RFC 1889.

• Задержка приема-передачи

• Помехи при получении

• Помехи при передаче

• Потерянные пакеты при получении

• Потерянные пакеты при передаче

Отправитель не является магистралью
Поле Описание
Текущее состояние и
время в состоянии

Состояние определяется при наличии вызова, связанного с кнопкой.

Сейчас в • Пользователи — имя и номер пользователя. Для аппаратов с не-
сколькими линиями отображается номер и тип кнопки.

• Поток вызовов голосовой почты — для вызовов, инициированных
голосовой почтой, System Status не отображает имя потока вызовов.

• Служба данных — имя службы.

• Слот парковки — номер слота парковки.

• Конференция — номер конференции.

• Многоадресная рассылка — многоадресная рассылка.

• Набранные цифры — цифры, набранные пользователем.

• Кодек (если применимо) — выбирается с помощью сообщений
H.323/SIP и может быть изменен во время вызова.

Дополнительные ссылки
Информация о вызове на стр. 98

Сведения об адресате
Отображаемая информация зависит от того, является адресат магистралью или нет.

Адресат является магистралью
Включает следующие типы вызовов, связанные с магистралями:

• Вызов на внешний номер с коммутатора

Информация о вызове
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• Вызов VoiceMail Pro на внешний номер (для обратного вызова)
• Внешняя переадресация
• Вызов SCN

Информация Описание
Используемая маги-
страль

Включает номер фиксированной линии, группу URI (линии SIP) и канал
(для цифровых и VoIP-линий).

Текущее состояние и
время в состоянии

Состояние определяется при наличии вызова, связанного с кнопкой.

Номер, отправленный
в центральный офис

Показывает цифры, отправленные системой на городскую телефонную
станцию, или URL-адрес «Кому:», отправленный в ПРИГЛАШЕНИИ для
магистрали SIP.

ИД абонента, отправ-
ленный из централь-
ного офиса

Некоторые центральные офисы отправляют идентификатор подклю-
ченного, а не вызываемого, абонента.

Кодек Выбирается с помощью сообщений H.323/SIP и может быть изменен во
время вызова.

Магистраль VoIP
(H.323, SCN или SIP)

Эти статистические данные вычисляются согласно RFC 1889.

• Задержка приема-передачи

• Помехи при получении

• Помехи при передаче

• Потерянные пакеты при получении

• Потерянные пакеты при передаче

Адресат не является магистралью
Состояние определяется при наличии вызова, связанного с кнопкой.

Информация Описание
Группа пользовате-
лей

Для пейджинговых вызовов и некоторых номеров группы поиска, отоб-
ражается имя и номер пользователя. Если вызов передает оповещение
или подключен к пользователям и магистралям SCN, все они будут ука-
заны в System Status.

Пользователь Имя и номер пользователя. Для аппаратов с несколькими линиями в
System Status отображается номер и тип кнопки.

Поток вызовов голо-
совой почты

Имя потока вызовов.

Автооператор Строка Автоматический оператор и номер автоматического оператора.
Слот парковки Слот парковки и номер/имя слота парковки.
Почтовый ящик Почтовый ящик и имя почтового ящика.
Объявление голосо-
вой почты

Строка Объявление, имя группы/пользователя и номер объявления.

Конференция Имя конференции. См. Сведения конференции на стр. 97.
RAS Имя пользователя.

Таблица продолжается…

Активные вызовы
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Информация Описание
Очередь группы по-
иска

Имя и номер группы поиска, когда вызов находится в очереди группы
поиска, но оповещение не выполняется.

Кодек Выбирается с помощью сообщений H.323/SIP и может быть изменен во
время вызова.

Дополнительные ссылки
Информация о вызове на стр. 98

Сведения об адресате вызова/маршрутизации
Имя. Описание
Тип подключения
RTP

DirectMedia, RTPRelay или VCM, если применимо.

Совпадающий сокра-
щенный код

Это значение отображается, если вызов изначально был направлен на
краткий код. В нем отображаются совпадающие краткие коды, функция
и тип краткого кода (например, системный, пользовательский и т. д.).

Исходный адресат Это значение указывает тип изначального целевого объекта, после ко-
торого указываются конкретные сведения о нем. Например:

• Адресат — пользователь — текст Внутр и имя пользователя или
внутренний номер.

• Адресат — группа поиска — текст Группа и имя либо внутренний
номер группы поиска.

• Адресат — встроенный автоматический оператор — текст Авто-
матический оператор и номер автооператора.

Запись вызовов Выполняется запись вызова (да или нет).
Вызов перенапра-
влен в дублируемый

Вызов перенаправлен в дублируемый (да или нет).

Вызов маршрутизи-
рован по магистрали
SCN

Да или Нет. Значение Да отображается только при подключении вызо-
ва.

Количество пере-
ориентаций

Количество переориентаций вызова. Переориентация означает, что те-
кущий адресат перестал подавать оповещения и вместо него выбран
новый адресат.

Количество перево-
дов

Количество переводов вызова.

Станция перенапра-
вления

Станция, с которой вызов был перенаправлен при переадресации, сле-
довании, покрытии или дублировании.

Дополнительные ссылки
Информация о вызове на стр. 98

Информация о вызове
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Состояния вызова (внутренний номер)
Регион Внутренний номер
Ожидание вызова На этом внутреннем номере или кнопке нет вызова или попытки совер-

шить вызов.
Подключено В этом порте установлен вызов.
Переведен на удер-
жание

Вызов находится на удержании. Это может быть результатом нажатия
кнопки удержания или переключения

Удержано для пере-
вода/конференции

Вызов переведен на удержание для перевода или конференции.

Запаркованные Вызов запаркован системой или пользователем.
Захвачено Система захватила порт для вызова, но вызов еще не соединен. По-

льзователь еще не набрал ни одну цифру номера.
Набор Система захватила порт для вызова, но вызов еще не соединен. Как

минимум одна цифра набрана.
Поствызывная обра-
ботка

Пользователь в этом порте находится в состоянии поствызывной обра-
ботки.

Используется, дру-
гие

Другой пользователь использует вызов с помощью соответствующей
кнопки.

На удержании, дру-
гие

Другой пользователь перевел вызов на удержание с помощью соответ-
ствующей кнопки.

Используется, недо-
ступно

Для кнопок индикации вызова и коммутации:

• Кнопка связана с пользователем, который не находится в системе.

• Внутренний член с самым длительным временем в вызове установил
состояние Невозможно вмешаться.

• Кнопка не имеет индикатора.

• Для кнопок индикации линии:

- Внутренний член с самым длительным временем в вызове устано-
вил состояние Невозможно вмешаться.

- Связанная линия имеет состояние Не работает.
Предупреждение Подается визуальный или звуковой сигнал о вызове на телефоне.
Ответный звонок Для исходящих вызовов это состояние, когда пользователь завершил

набор номера и ожидает ответного сигнала.
Прослушивание вы-
зова

Для вызова выполняется прослушивание на этом внутреннем номере.

Оповещение Одна или несколько выходных точек пейджингового вызова.
Запись: Выполняется запись вызова.
Напоминание об
удержании

На внутренний номер подается оповещение с напоминанием о вызове
на удержании.

Напоминание о пар-
ковке

На внутренний номер подается оповещение с напоминанием о запарко-
ванном вызове.

Таблица продолжается…

Активные вызовы
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Регион Внутренний номер
Возврат перевода На внутренний номер подается оповещение с напоминанием о возвра-

те перевода.
Обратный вызов для
голосовой почты

На внутренний номер подается оповещение с напоминанием об ответ-
ном сигнале голосовой почты.

Автоматический об-
ратный вызов

На внутренний номер подается оповещение с напоминанием об обрат-
ном вызове.

Удержание в цен-
тральном офисе

Для европейских линий ISDN, центральный офис удерживает вызов.
Это освобождает B-канал, возвращая его в ждущий режим в System
Status.

Удержание Указывает, что другой участник вызова находится в одном из состояний
удержания: Удержано, Удержано для перевода, Удержано для конфе-
ренции, Удержано в центральном офисе, Напоминание об удержании.

Подключено всле-
пую

Этот конец вызова подключен, и для другой стороны вызова подается
оповещение с помощью слепого перевода или возврата перевода.

Постановка в оче-
редь

Вызов помещен в очередь группы поиска. При постановке в очередь
вызов не подает оповещение ни на одном из внутренних номеров.

Объявление при
оповещении

Вызов подает оповещение на одном или нескольких внутренних номе-
рах или магистралях, кроме того, он подключен к голосовой почте для
воспроизведения объявления о нахождении в очереди.

Объявление при до-
бавлении в очередь

Вызов, добавленный в очередь, подключен к голосовой почте для вос-
произведения объявления о нахождении в очереди.

Объявление при
подключении

Для подключенного вызова воспроизводится оповещение о нахождении
в очереди.

Номер недоступен Вызов не выполнен или очищен, так как адресат недоступен.
Занято Вызов не выполнен или очищен, так как адресат занят.
Отключено Вызов не выполнен или очищен, так как адресат разъединил вызов.

Когда для вызова подается оповещение, одна конечная точка будет находиться в
состоянии оповещения, а другая — в состоянии ответного сигнала. С точки зрения
системы Ответный сигнал и Оповещение — это эквивалентные состояния. Оповещение
и Оповещение об исходящих также являются эквивалентными состояниями.
На экранах «Сводка о магистрали» и «Статус внутреннего номера» указано направление
каждого вызова. Для магистрали вызов может быть исходящим (если он инициирован
системой) и входящим (если он инициирован центральным офисом или сетью). Для
внутреннего номера вызов может быть исходящим (если он инициирован внутренним
номером) и входящим (если он инициирован другой стороной).

Дополнительные ссылки
Информация о вызове на стр. 98

Состояния вызова (магистраль)
В System Status cостояния вызова показаны для обоих концов вызова.

Информация о вызове
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Регион Магистраль
Ожидание вызова В этом порте или канале нет вызова или попытки совершить вызов.
Не работает Для порта установлено состояние «Не работает» или цифровая сеть

(на которой находится этот канал) не работает.
Подключено В этом порте установлен вызов.
Подключенная ГВС Этот слот используется для обеспечения интерфейса ГВС (только для

цифровых магистралей).
Запаркованные Вызов запаркован системой или пользователем.
Захвачено Система захватила линию и готовится к совершению вызова.
Набор Система захватила линию, номер набран, но вызов еще не соединен.
Очистка Вызов находится в стадии завершения или идет время ожидания после

вызова.
Предварительное
оповещение

Входящий вызов поступает на магистраль. Система ожидает получения
ИД вызывающего абонента.

Оповещение об ис-
ходящих

Выполняется исходящий вызов в магистрали, на дальнем конце по-
дается оповещение.

Оповещение о вхо-
дящих

Входящий вызов доставлен адресату, для которого подается оповеще-
ние о вызове или вызов помещается в очередь.

Оповещение Одна или несколько выходных точек пейджингового вызова.
Запись: Используется замещающий вызов для записи вызова.
Удержание в цен-
тральном офисе

Для европейских линий ISDN, центральный офис удерживает вызов.
Это освобождает B-канал, возвращая его в ждущий режим в System
Status.

Удержание Указывает, что другой участник вызова находится в одном из состояний
удержания: Удержано, Удержано для перевода, Удержано для конфе-
ренции, Удержано в центральном офисе, Напоминание об удержании.

Подключено всле-
пую

Этот конец вызова подключен, и для другой стороны вызова подается
оповещение с помощью слепого перевода или возврата перевода.

Постановка в оче-
редь

Вызов помещен в очередь группы поиска. При постановке в очередь
вызов не подает оповещение ни на одном из внутренних номеров.

Объявление при
оповещении

Вызов подает оповещение на одном или нескольких внутренних номе-
рах или магистралях, кроме того, он подключен к голосовой почте для
воспроизведения объявления о нахождении в очереди.

Объявление при до-
бавлении в очередь

Вызов, добавленный в очередь, подключен к голосовой почте для вос-
произведения объявления о нахождении в очереди.

Объявление при
подключении

Для подключенного вызова воспроизводится оповещение о нахождении
в очереди.

Когда для вызова подается оповещение, одна конечная точка будет находиться в
состоянии оповещения, а другая — в состоянии ответного сигнала. С точки зрения
системы Ответный сигнал и Оповещение — это эквивалентные состояния. Оповещение
и Оповещение об исходящих также являются эквивалентными состояниями.
На экранах «Сводка о магистрали» и «Статус внутреннего номера» указано направление
каждого вызова. Для магистрали вызов может быть исходящим (если он инициирован
системой) и входящим (если он инициирован центральным офисом или сетью). Для
внутреннего номера вызов может быть исходящим (если он инициирован внутренним
номером) и входящим (если он инициирован другой стороной).

Активные вызовы
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Дополнительные ссылки
Информация о вызове на стр. 98

Обратный вызов и возврат вызовов
Для данных типов вызовов System Status указывает следующие объекты в качестве
отправителя:

Тип вызова Отправитель
Возврат перевода Передающая сторона
Напоминание об
удержании

Сторона, которая являлась отправителем перед инициацией удержа-
ния.

Напоминание о пар-
ковке

Слот парковки. Напоминание — это новый вызов. Если сторона с напо-
минанием приняла этот вызов, запаркованные и новые вызовы будут
объединены так же, как завершение перевода.

Автоматический об-
ратный вызов

Сторона, запросившая обратный вызов.

Обратный вызов для
голосовой почты

Сторона, получающая обратный вызов.

Дополнительные ссылки
Информация о вызове на стр. 98

Информация о вызове

Февраль 2021 Использование IP Office System Status 105
Комментарии к документу? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Использование IP Office System Status


Глава 8.  Ресурсы

Путь: Ресурсы
Этот экран предоставляет сводные сведения о ключевых ресурсах и их текущем
использовании в системе.

Рисунок 41: Меню «Ресурсы»

Отображается следующая информация:

Информация Описание
Источник музыки на
удержании

Музыка на удержании предоставляется системой в качестве внутреннего
файла или внешнего подключенного источника аудиосигнала.

Размер конфигура-
ции

Максимально возможный размер конфигурации системы. Значения раз-
личаются в зависимости от типа блока управления.

Используемая кон-
фигурация

Конфигурация, используемая в данный момент.

Свободно памяти Объем свободной памяти в КБ.
Источник сигнала 8
кГц

Указывает цифровую магистраль, которую система использует в каче-
стве источника сигнала магистрали.

Таблица продолжается…
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Информация Описание
Таблица каналов В этой таблице перечислены подробные сведения о различных каналах

ресурса. См. таблицу Channels ниже.

Кол-во каналов Общее количество ресурсов, доступных в системе.
Кол-во используе-
мых

Количество ресурсов, используемых в данный момент.

Использование Доля ресурсов в процентах, используемых в данный момент.
Кол-во заторов Общее количество раз, когда запросы ресурса превысили возможности

доступного ресурса.
Последняя дата зато-
ра

Дата последней ситуации, когда возник недостаток ресурсов.

Каналы
В этой таблице перечислены подробные сведения о различных каналах ресурса.

Канал Описание
Каналы VCM Каналы сжатия голоса, используемые системой для вызовов между IP- и

обычными устройствами (магистрали и внутренние номера).
Каналы данных Каналы данных, используемые системой для сеансов удаленного

доступа (RAS), доступа к Интернету и голосовой почты. Канал данных
является встроенным ресурсом передачи сигналов, который использует-
ся, когда вызов выполняется из IP-сети в линию АТС. Например, четыре
пользователя, которые работают в Интернете, используют один канал
данных, поскольку они находятся на одной линии интернет-провайдера.
Два пользователя, которые дистанционно подключаются к офисной ло-
кальной сети из дома, используют два канала данных, поскольку они
подключены по отдельным линиям. Внутренние номера IP не используют
каналы данных.

Каналы модемов Это внутренняя плата модема IP400. Частный модем в базовом блоке
Small Office Edition или плата ATM4 не включаются в эти каналы.

Каналы конференц-
связи

Количество каналов, доступных для участников (сторон) конференции,
зависит от типа блока управления системы. Эти каналы используются
системами для конференц-вызовов и функций, таких как вмешательство
в вызов и запись вызова.

Каналы VM Количество доступных и используемых каналов голосовой почты.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После

нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.

Дополнительные ссылки
Время на стр. 108
Лицензии на стр. 108
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Сетевые лицензии на стр. 109
Справочник на стр. 110
Аудит блока управления на стр. 112

Время
Путь: Ресурсы > Время
На этом экране отображаются текущие дата и время системы, а также сведения об
используемом системой источнике для синхронизации времени с учетом перехода не
летнее или зимнее время.

Рисунок 42: Меню времени

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.

Дополнительные ссылки
Ресурсы на стр. 106

Лицензии
Путь: Ресурсы > Лицензии
Этот экран содержит установленные лицензии и состояние этих лицензий. Также на нем
отображается информация о типе ключа функции и его серийный номер.

Ресурсы
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Рисунок 43: Меню лицензий

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.
Обновить лицензии Принудительное выполнение системой немедленной проверки лицен-

зионных прав без ожидания следующей автоматической проверки.

Дополнительные ссылки
Ресурсы на стр. 106

Сетевые лицензии
Путь: Ресурсы > Сетевые лицензии
На этом экране отображаются лицензии, выданные системе в составе многообъектной
сети Server Edition первичным сервером сети. Они отличаются от лицензий, которые
хранятся в конфигурации системы и отображаюся на экране Лицензии.

Сетевые лицензии
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Рисунок 44: Меню сетевых лицензий

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.

Дополнительные ссылки
Ресурсы на стр. 106

Справочник
Путь: Ресурсы > Справочник
На этом экране отображается информация о записях каталога, хранящихся в системе,
включая импортированные записи каталога.

Ресурсы
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Рисунок 45: Меню каталога

Отображается следующая информация:

Информация Описание
Источники В этой части таблицы перечислены источники каталогов, используемые

системой.

• Системная

Записи каталога, хранящиеся постоянно как часть конфигурации си-
стемы.

• LDAP

Записи каталога, импортированные с помощью LDAP с сервера LDAP.

• HTTP

Записи каталога, импортированные с помощью HTTP из другой систе-
мы.

• Итого

Общее количество текущих записей каталога и максимальное количе-
ство в системе.

Выполняется Количество записей каталога.
Максимум Максимальная емкость записей каталога, допускаемая системой. Об-

ратите внимание, что системные записи источников имеют приоритет
над импортированными записями LDAP/HTTP.

Таблица продолжается…

Справочник
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Информация Описание
Последнее обновле-
ние

Последнее изменение состояния обновления. Отображается только
для источников LDAP и HTTP.

Состояние обновле-
ния

Состояние или результат последнего обновления. Отображается только
для источников LDAP и HTTP.

• Выполнено

• Успешно с переполнением

• Сбой

• Продолжается

• Не настроено
Импортировано Количество записей, импортированных при выполнении последнего ус-

пешного обновления. Отображается только для источников LDAP и
HTTP.

Отменить Количество записей, отклоненных (поскольку они были недопустимы
или уже существовали) при выполнении последнего успешного обно-
вления. Записи отклоняются, если они имеют пустое имя или номер,
совпадают с существующими записями или превышают общую емкость
системы. Отображается только для источников LDAP и HTTP.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Обновить Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, кото-

рые не обновляются автоматически.
Членство Отображение пользователей, являющихся членами выбранной группы

поиска.
Конфликты Отображаются конфликты с записями в справочниках в других систе-

мах многообъектной сети.

Дополнительные ссылки
Ресурсы на стр. 106

Аудит блока управления
Путь: Ресурсы > Аудит блока управления
В контрольном журнале перечислены последние 16 действий, выполненных в системе с
помощью IP Office Manager. Журнал включает действия, например возврат
конфигурации, перезагрузки, обновления и восстановления параметров системы по
умолчанию. Последнее невыполненное действие всегда записывается и отображается
красным цветом. Оно сохраняется даже в том случае, если за ним последовало 16
успешно завершенных действий.
Контрольный журнал — это лишь снимок последних событий. Непрерывное ведение
контрольного журнала и отправку расширенного контрольного журнала в системный

Ресурсы
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журнал можно настроить в IP Office Manager с помощью системных настроек Система |
Системные события.

Рисунок 46: Меню аудита устройства управления

Отображается следующая информация:

Информация Описание
Дата и время В поле Дата и время осуществления доступа указано местное систем-

ное время, когда было зафиксировано последнее событие.
Тип события Описание зафиксированного события.
Измененные элемен-
ты

В поле «Изменено элементов» подсчитаны изменения, содержащиеся в
отправленной конфигурации. Если изменения были внесены в един-
ственное вхождение определенного типа, в поле «Изменено элемен-
тов» будут перечислены отдельные измененные вхождения. Если изме-
нения были внесены в несколько вхождений одного типа, поле «Изме-
нено элементов» будет содержать множество элементов.

Результат Результат Успешно (предупреждение) означает отправку конфигурации,
содержащей поля, помеченные функцией проверки IP Office Manager
как ошибки или предупреждения. Успешно (чисто) означает отправку
конфигурации, не содержащей каких-либо ошибок или предупрежде-
ний.

Учетная запись IP
Office

Учетная запись пользователя безопасности IP Office, используемая для
действия.

IP-адрес ПК IP-адрес ПК, используемый для получения доступа.
MAC-адрес ПК MAC-адрес ПК, используемый для получения доступа.
Имя ПК для входа в
систему

Имя пользователя ПК, используемое для получения доступа.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Аудит блока управления
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Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.

Дополнительные ссылки
Ресурсы на стр. 106

Ресурсы
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Глава 9.  Голосовая почта

Путь: Голосовая почта
На данном экране отображается состояние сервера голосовой почты, настроенного для
системы. Отображаемые сведения отличаются в зависимости от типа сервера голосовой
почты.

Рисунок 47: Меню голосовой почты

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После

нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.
Сведения о вызове Отображаются сведения о вызове для выбранного вызова, магистрали

или магистрального канала.
Активировать сервер
резервного копиро-
вания

Перевод работы сервера голосовой почты на настроенный резервный
сервер голосовой почты.
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Дополнительные ссылки
Почтовые ящики на стр. 116

Почтовые ящики
Путь: Голосовая почта > Почтовые ящики
На данном экране отображаются сведения почтовых ящиков голосовой почты на сервере
голосовой почты. На нем указано количество сообщений и состояние базовых
параметров голосовой почты для связанного пользователя почтового ящика или группы
поиска.

Рисунок 48: Меню почтовых ящиков

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.

Дополнительные ссылки
Голосовая почта на стр. 115

Голосовая почта
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Глава 10.  IP-сети

Путь: IP-сети
Эти меню показывают состояние сетевых служб (IP-маршруты, туннели и службы VPN). В
этом разделе не описаны функции VoIP, которые описаны в меню других разделов (см.
разделы Группа каналов VoIP на стр. 41, Обеспечение безопасности VoIP на стр. 41 
Внутренние номера H.323 на стр. 32 и Внутренние номера SIP на стр. 33).

Дополнительные ссылки
IP-маршруты на стр. 117
Туннели на стр. 119
SSL VPN на стр. 120
Устройство набора вызовов на стр. 121

IP-маршруты
Путь: IP-сети > IP-маршруты
На данном экране отображаются известные IP-маршруты системы. Они включают в себя
настроенные статические маршруты и маршруты, полученные с помощью RIP, если
включено.

Рисунок 49: Меню IP-маршрутов

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.
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Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.
Проверка связи Выполнение команды проверки связи из выбранного интерфейса (си-

стема, линия или внутренний номер) и отображение результатов ее вы-
полнения. См. Проверка связи на стр. 118.

Дополнительные ссылки
IP-сети на стр. 117
Проверка связи на стр. 118

Проверка связи
Кнопку «Проверка связи» можно использовать для проверки связи с определенным IP-
адресом со стороны системы, а не ПК.

• При выборе этого действия на экране подробных сведений о линии IP система
отправляет команду проверки связи на настроенный шлюз этой линии.

• При выборе этого действия на экране IP-маршрутов система отправляет команду
проверки связи через выбранный сетевой интерфейс (LAN1, LAN2 или Remote
Manager).

Рисунок 50: Меню проверки связи

IP-сети
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Рисунок 51: Меню результатов проверки связи

Дополнительные ссылки
IP-маршруты на стр. 117

Туннели
Путь: IP-сети > Туннели
На этом экране отображаются сведения о туннелях VPN (IPSec и L2TP ), настроенных в
системе.

Туннели
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Рисунок 52: Меню «Туннели»

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.

Дополнительные ссылки
IP-сети на стр. 117

SSL VPN
Путь: IP-сети > SSL VPN
В этом меню перечислены службы SSL VPN, настроенные в системе, а также
отображается их текущий статус.

IP-сети
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Рисунок 53: Меню SSL VPN

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.
Выбрать Отображение сведений о выбранном элементе.
Задан режим «В ре-
зерве»

Задание для текущей выбранной службы SSL VPN состояния «В резер-
ве».

Очистить в резерве Очистить текущий выбранный статус резерва службы SSL VPN.

Дополнительные ссылки
IP-сети на стр. 117

Устройство набора вызовов
Путь: IP-сети > Устройство набора вызовов
В меню содержатся текущие и активные статусы приложения устройства набора вызовов
IP Office, подключенного к системе.

Версия устройства набора вызовов
Версия сервера устройства набора вызовов.

Итоги
В этом разделе содержится суммарное общее количество вызовов, совершенных во
время сеанса устройства набора вызовов.

Устройство набора вызовов
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Информация Описание
Общее количество
вызовов

Количество вызовов, совершенных устройством набора вызовов с мо-
мента начала сеанса.

Общее количество
отвеченных вызовов

Количество отвеченных вызовов.

Общее количество
потерянных вызовов

Количество неотвеченных вызовов.

Общее количество
неудачных вызовов

Количество вызовов, которые не удалось завершить на стороне адре-
сата.

Общее количество
вызовов, соединен-
ных с оператором

Количество вызовов, совершенных с участием оператора.

Общее количество
управляемых вызо-
вов

Количество вызовов, для которых не использовался предиктивный на-
бор, т.е. вызовов, совершенных операторами.

Общее количество
предиктивных вызо-
вов

Количество вызовов, выполненных с помощью предиктивного набора
номера.

Текущий
В этом разделе содержится статистика вызовов, пока открыто это окно. System Status
обновляет эти значения каждые 5 секунд.

Информация Описание
Группы каналов Общее количество магистральных каналов, которое может использо-

вать приложение набора вызовов. Примыкающая круговая диаграмма
показывает эти значения в виде процентов от общего количества маги-
стральных каналов.

Магистрали, бездей-
ствие

Количество свободных магистралей.

Магистрали, звонок Количество занятых магистралей.
Подключенные маги-
страли

Количество подключенных магистралей и магистралей в режиме по-
ствызывной обработки.

Подключенные вы-
зовы

Количество отвеченных и подключенных вызовов.

Вызовы, соединен-
ные с оператором

Количество вызовов, в настоящее время соединенных с оператором.
Примыкающая круговая диаграмма показывает эти значения в виде
процентов от общего количества соединенных вызовов.

Операторы Количество доступных или соединенных операторов.
Соединенные опера-
торы

Количество операторов, в настоящее время соединенных с клиентами.
Примыкающая круговая диаграмма показывает эти значения в виде
процентов от общего количества операторов.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

IP-сети
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Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.
Печать… Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информа-

ции, в том числе доступной с помощью прокрутки).
Сохранить как… Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в

формате TXT или CSV). Экраны трассировки можно сохранить только
как текстовые файлы CSV.

Дополнительные ссылки
IP-сети на стр. 117

Устройство набора вызовов
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Глава 11.  Расположения

В данном меню отображаются сведения о местоположениях, настроенных в системе, и о
действиях в этих местоположениях.
Обратите внимание, что отображаемая информация применима только к системе, к
которой подключено приложение System Status. Например, для серверов в одной сети,
для которых настроены одни и те же местоположения, счетчики вызовов не являются
общими или объединенными. Обратите внимание, что счетчики вызовов не сохраняются,
даже если управление вызовами временно передано на другой сервер в соответствиями с
настройками отказоустойчивости.
Вызовы подсчитываются только с начала. Таким образом, вызовы, которые переданы в
систему, предоставляющую отказоустойчивость, не учитываются счетчиком вызовов.

Дополнительные ссылки
Расположения на стр. 124

Расположения
В данном меню отображаются сведения о местоположениях, настроенных в системе, и о
действиях в этих местоположениях.

Рисунок 54: Меню местоположений

Обратите внимание, что отображаемая информация применима только к системе, к
которой подключено приложение System Status. Например, для серверов в одной сети,
для которых настроены одни и те же местоположения, счетчики вызовов не являются
общими или объединенными. Обратите внимание, что счетчики вызовов не сохраняются,
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даже если управление вызовами временно передано на другой сервер в соответствиями
с настройками отказоустойчивости.
Вызовы подсчитываются только с начала. Таким образом, вызовы, которые переданы в
систему, предоставляющую отказоустойчивость, не учитываются счетчиком вызовов.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

Кнопка Описание
Пауза Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана на-

звание кнопки и ее функция меняются на Возобновить.
Возобновить Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. По-

сле нажатия название и функция кнопки меняются на Пауза.
Удалить все динами-
ческие местоположе-
ния

Сторонние приложения могут использовать API-интерфейс местополо-
жения системы для динамической настройки местоположения внутрен-
них номеров. Эта кнопка удаляет информацию о динамическом место-
положении, которое в настоящее время используется для хранения
всех внутренних номеров.

Закрыть API-интер-
фейс местоположе-
ния

Закрывает API-интерфейс динамического местоположения внутреннего
номера.

Тестировать API-ин-
терфейс местополо-
жения

Проверка API-интерфейса местоположения с помощью запроса инфор-
мации о динамическом местоположении внутреннего номера.

Дополнительные ссылки
Расположения на стр. 124

Расположения
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Часть 3.   Трассировка и поиск и
устранение
неисправностей
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Глава 12.  Трассировка

System Status позволяет выполнять трассировку определенных вызовов, линий и
внутренних номеров. Информация трассировки отображается в нижней части экрана.
Кнопка Пауза и панель прокрутки позволяют просматривать информацию, когда
приложение продолжает записывать новые события трассировки. Кнопка «Возобновить»
отображает все события, записанные после приостановки трассировки, а также новые
возникающие события.
Во время отображения трассировки System Status предлагает варианты «Печать» и
«Сохранить как». Информацию о трассировке можно сохранить в текстовый файл в
формате TXT или CSV. Если трассировка приостановлена, System Status позволяет
сохранить или напечатать только сведения, которые в текущее время отображаются на
экране.
Этот раздел содержит примеры и описания трассировок, созданных для вызовов, линий и
внутренних номеров.
Если средство просмотра перезапускается во время трассировки и трассируемая
магистраль, канал, внутренний номер или кнопки еще действуют, средство просмотра
сохраняет трассировку перед разрывом соединения. System Status добавляет линию в
трассировку для обозначения перезапуска.

Дополнительные ссылки
Использование трассировок для устранения неполадок на стр. 127

Использование трассировок для устранения
неполадок

Для диагностики проблем с вызовом обычно лучше всего выполнить трассировку
источника вызова, например, трассировку магистрали для входящего вызова или
внутреннего номера для исходящего вызова. В этом случае можно будет просмотреть
все сведения трассировки с самого начала вызова. Первоначальные события часто
содержат самую полезную диагностическую информацию. Поскольку трассировка также
показывает события, связанные со сторонами, участвующими в вызове, на магистрали
или внутреннем номере, трассировка с магистрали или внутреннего номера позволит
увидеть всю хронологию вызова.

Дополнительные ссылки
Трассировка на стр. 127
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Глава 13.  Трассировки вызовов

На экране «Сведения о вызове» можно просмотреть трассировку вызова. В трассировке
вызова будут указаны изменения состояния для данного вызова и события, связанные с
обоими концами вызова. Например, в ней будут отображаться нажатия кнопок на
внутреннем номере, используемом для вызова, а также сведения о отправленном или
принятом сообщении протокола для канала магистрали. Эти события будут указываться,
пока внутренний номер или магистраль связаны с вызовом. Например, если один
внутренний номер переводит вызов на другой, то будет отображаться перевод,
выполненный первым внутренним номером, а затем уже события, относящиеся ко второму
внутреннему номеру.

Дополнительные ссылки
Извещения. на стр. 128

Извещения.
Система позволяет воспроизводить объявления для вызовов, которые находятся в
очереди или для которых подается оповещение. Во время воспроизведения системой
объявления текущее состояние вызова изменяется на Объявление при подключении.
Это состояние сохраняется до тех пор, пока вызов не будет отвечен или сброшен.
System Status отображает тип объявления и подробные сведения об участниках, которые
находятся в очереди и для которых подается оповещение.
Пример:

1. Для вызова 37 подается оповещение на двух внутренних номерах, а также
воспроизводится объявление 2 для группы поиска just two.

2. Вызов 38 добавлен в очередь группы поиска just two, а также для него
воспроизводится объявление 2 для группы поиска just two.

3. Вызов 39 добавлен в очередь группы поиска just two.
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Следующая трассировка показывает эту же последовательность вызовов,
трассированную для магистрали, с которой вызов был отправлен:

IP Office поддерживает синхронные и асинхронные объявления. Примеры в этом разделе
типичны для асинхронных объявлений. Для синхронных объявлений система IP Office
устанавливает вызов между голосовой почтой и точкой групповой передачи. Каждый
вызов, прослушивающий одно и то же объявление, подключается к одной точке
групповой передачи.

Извещения.
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Групповой вызов будет установлен сразу при появлении вызова, для которого он
требуется, даже если еще не наступило время воспроизведения объявления. Для
группового вызова, который воспроизводит объявление, будут указаны сведения об
объявлении и состояние «Подключено». Для группового вызова, который ожидает
воспроизведения объявления, будут указаны сведения об объявлении и состояние
«Объявление при ожидании».
В трассировке вызова, для которого воспроизводится объявление, указывается номер
вызова, который входит в групповой вызов.

Пример:
1. Вызов 47 — это групповой вызов для объявления 1 группы поиска just one. Это

объявление воспроизводится для вызова 49, который добавлен в очередь группы
поиска just one.

2. Вызов 49 — это групповой вызов для объявления 1 группы поиска just two. Он
создан для подготовки к воспроизведению объявления в вызове 45. Для вызова
45 подается предупреждение на двух внутренних номерах. Объявление 1 группы
поиска just one уже было воспроизведено для него, и он ожидает начала
объявления 2.

Следующая трассировка показывает эту же последовательность вызовов,
трассированную для магистрали, с которой они были отправлены:

Трассировки вызовов
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Дополнительные ссылки
Трассировки вызовов на стр. 128

Извещения.
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Глава 14.  Трассировки внутреннего
номера

Можно выполнить трассировку всех или выбранных кнопок режимов на внутреннем
номере. Для внутренних номеров без кнопок режимов можно просмотреть трассировку
всех или выбранных текущих вызовов, связанных с внутренним номером.
В трассировке для внутреннего номера будут указаны события, связанные с внутренним
номером (например, нажатия кнопки), и трассировки всех вызовов, связанных с
выбранными кнопками, пока они были связаны.
В трассировке для вызова, связанного с кнопкой внутреннего номера, будет отображаться
та же информация, что и в трассировке вызова на экране «Сведения о вызове». Другими
словами, будут указаны изменения состояния для данного вызова и события, связанные с
обоими концами вызова.

Дополнительные ссылки
Входящий внешний вызов на стр. 132
Выбор кнопок на внутреннем номере на стр. 134
Вызов разъединен внутренним пользователем на стр. 137
Вызов разъединен внешним вызывающим абонентом на стр. 139

Входящий внешний вызов
Разъединен внешним вызывающим абонентом
Следующий пример демонстрирует входящий вызов, который был принят, а затем
разъединен внешним вызывающим абонентом:
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• Внешний вызов на внутреннем номере 210.
• Внутренний номер 210 отвечает на вызов.
• Внешний вызов (отправитель вызова) вешает трубку.
• Внутренний номер 210 переходит в режим ожидания вызовов.

Разъединен пользователем системы
Следующий пример демонстрирует входящий вызов, который был разъединен
внутренним пользователем.

Входящий внешний вызов
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• Внешний вызов (отправитель) на внутреннем номере 210.
• Внутренний номер 210 (адресат) отвечает на вызов.
• Внутренний номер 210 вешает трубку.
• Внешний вызов разъединен.
• Внутренний номер 210 переходит в режим ожидания вызовов.

Дополнительные ссылки
Трассировки внутреннего номера на стр. 132

Выбор кнопок на внутреннем номере
Приложение System Status полезно при трассировке кнопок, нажимаемых на
определенном внутреннем номере. Следующий пример демонстрирует трассировку
действий кнопки на внутреннем номере:

Трассировки внутреннего номера
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• Вызов на внутреннем номере 209.
• Внутренний номер 209 отвечает на вызов нажатием кнопки вызова.
• Внутренний номер 209 паркует вызов в слоте парковки 1.
• Внутренний номер 209 выводит вызов из слота парковки 1.
• Внутренний номер 209 нажимает кнопку «Перевод».
• Внутренний номер 209 набирает внутренний номер 210 и снова нажимает кнопку

«Перевод».
• Внутренний номер 209 вешает трубку.

Для многих событий трассировки, связанных с внутренним номером, имеющим кнопки
представления, будут указаны номера кнопок. При устранении неполадок это позволяет
понять, например, почему оповещение о вызове подавалось на определенном
внутреннем номере.
При просмотре трассировки на экране Статус внутреннего номера также будут
отображаться метки Мои кнопки для изменений состояния вызова.

Выбор кнопок на внутреннем номере
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В некоторых случаях для вызова может подаваться оповещение на нескольких кнопках
на одном внутреннем номере. Например, внутренний номер может иметь представление
линии для линии, отправившей вызов, и представление покрытия для адресата вызова.
В этом случае будет показана только первая кнопка оповещения.

Трассировки внутреннего номера
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Дополнительные ссылки
Трассировки внутреннего номера на стр. 132

Вызов разъединен внутренним пользователем
Следующий пример показывает внутренний номер, который набирает номер на
аналоговой магистрали:

Вызов разъединен внутренним пользователем
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• Внутренний номер 210 набирает 8123456789.
• В трассировке указано: Внутренний номер = 210, Набранная цифра, цифра = 8.
• Система сопоставляет набранную цифру 8 с сокращенным кодом 8N.
• Трассировка показывает, что аналоговая линия 4 захвачена и номер 123456789

набран на линии.
• Трассировка показывает, что внутренний номер 210 переходит в режим ожидания

вызовов.
• Вызов разъединяется в системе.

Примечание:
• Аналоговые линии не передают сигналы о ходе вызова. Поэтому они будут

переходить непосредственно из «захваченного» в «подключенное» состояние.
• Трассировка не будет показывать цифры, набранные в аналоговой магистрали

после сопоставления сокращенного кода, если пауза между набором цифр
превышает время ожидания «между» цифрами.

Дополнительные ссылки
Трассировки внутреннего номера на стр. 132

Трассировки внутреннего номера
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Вызов разъединен внешним вызывающим
абонентом

Такой тип трассировки полезен, когда вызовы с клиентами разъединяются. Следующий
пример описывает исходящий вызов на аналоговой линии, где вызов разъединяется
внешним вызывающим абонентом.

• Внутренний номер 210 набирает 8123456789.
• В трассировке указано: Внутренний номер = 210, Набранная цифра, цифра = 8.
• Система сопоставляет набранную цифру 8 с сокращенным кодом 8N.
• Система захватывает аналоговую линию 4 и набирает номер 123456789.
• Трассировка показывает, что вызов разъединен внешним вызывающим абонентом.
• Внутренний номер разъединен.

Примечание:
• Внутренний номер 210 является отправителем вызова, внутренний номер

набран, и внешняя сторона является адресатом.
• Трассировка не отображает, что происходит с цифрами, собранными после того,

как внутренний номер 210 набирает 8.
• Трассировка не отображает вызовы, принятые на аналоговой линии.

Дополнительные ссылки
Трассировки внутреннего номера на стр. 132

Вызов разъединен внешним вызывающим абонентом
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Глава 15.  Трассировки магистрали

Можно выполнить трассировку всех или выбранных каналов магистрали. В трассировке
будут указаны события, связанные с этими каналами (например, сообщения протокола), и
трассировки всех вызовов, связанных с этими каналами, пока они были связаны.
В трассировке для вызова, связанного с каналом магистрали, будет отображаться такая
же информация, что и в трассировке вызова на экране «Сведения о вызове». Другими
словами, будут указаны изменения состояния для данного вызова и события, связанные с
обоими концами вызова.
В некоторых регионах центральный офис может удерживать вызовы. В таких случаях
вызов больше не считается связанным с определенным каналом. При снятии с удержания
вызов можно связать с тем же или с другим каналом. Если такой вызов изначально был
связан с трассируемым каналом магистрали, его трассировка продолжается, даже если он
был повторно связан с другим каналом или для него вообще была отменена связь с
каналами.

Дополнительные ссылки
Трассировка входящих вызовов на аналоговых линиях на стр. 140

Трассировка входящих вызовов на аналоговых
линиях

Следующий пример демонстрирует входящий вызов, который звонит на внутреннем
номере, а затем переводится на голосовую почту:
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• В систему поступает входящий вызов.
• Система назначает этому вызову номер 63.
• Вызов на внутреннем номере 211.
• Система перенаправляет вызов в ящик голосовой почты пользователя.
• Внешний вызывающий абонент завершает вызов.

Дополнительные ссылки
Трассировки магистрали на стр. 140

Трассировка входящих вызовов на аналоговых линиях
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Глава 16.  Группа схожих операторов

Примеры трассировок в этом разделе показывают, на каких внутренних номерах подается
звонок, но не вызов, доставляемый системой в группу поиска. Для просмотра сведений о
вызове, в том числе имени целевой группы поиска, см. Сведения о вызове на стр. 95.

Дополнительные ссылки
Отправка вызовов группы поиска в голосовую почту на стр. 142
Вызов с ответом в группе поиска на стр. 143
Отправка вызова в очереди группы поиска в голосовую почту на стр. 144
Потеря вызова на стр. 145
Переполнение вызовов в группе поиска на стр. 146

Отправка вызовов группы поиска в голосовую почту
Следующий пример демонстрирует вызов, поступивший в систему и перенаправленный
в голосовую почту:
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• Внешний вызов поступил в систему.
• Вызов на внутреннем номере 209 и внутреннем номере 210.
• Вызов перенаправлен в голосовую почту.

Дополнительные ссылки
Группа схожих операторов на стр. 142

Вызов с ответом в группе поиска
В следующем примере показан поступивший вызов, на который ответил член группы
поиска:

Вызов с ответом в группе поиска
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• Внешний вызов (отправитель) звонит на внутреннем номере 209 и внутреннем
номере 210.

• Внутренний номер 209 (адресат) отвечает на вызов.
• Внутренний номер 209 вешает трубку.
• Система разъединяет внешнего вызывающего абонента.

Дополнительные ссылки
Группа схожих операторов на стр. 142

Отправка вызова в очереди группы поиска в
голосовую почту

Следующий пример демонстрирует вызов, поступивший в систему, отправленный в
очередь группы поиска, а затем перенаправленный в голосовую почту:

Группа схожих операторов
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• Внешний вызов поступил в систему.
• Вызов отправлен в очередь группы поиска.
• Воспроизводится сообщение очереди.
• Вызов перенаправлен в голосовую почту.

Дополнительные ссылки
Группа схожих операторов на стр. 142

Потеря вызова
Следующий пример демонстрирует входящий вызов, отправленный в очередь группы
поиска, а затем разъединенный внешним вызывающим абонентом (отправитель):

Потеря вызова
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• Внешний вызов поступил в систему.
• Вызов отправлен в очередь группы поиска.
• Воспроизводится сообщение очереди.
• Вызов разъединен внешним вызывающим абонентом.

Дополнительные ссылки
Группа схожих операторов на стр. 142

Переполнение вызовов в группе поиска
Следующий пример демонстрирует вызов, полученный в одной группе поиска,
перенаправленный во вторую группу поиска, а затем — в голосовую почту:
Вызов группы поиска переводится во вторую группу поиска из-за переполнения, а затем
на него отвечает голосовая почта:

Группа схожих операторов
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1. Внешний вызов поступил в систему.
2. Вызов на внутреннем номере 209 и внутреннем номере 210.
3. Воспроизводится сообщение очереди.
4. Вызов перенаправлен в группу поиска, используемую при переполнении.
5. Вызов на внутреннем номере 211 (член группы поиска при переполнении).
6. Вызов перенаправлен на голосовую почту исходной группы поиска.

Дополнительные ссылки
Группа схожих операторов на стр. 142

Переполнение вызовов в группе поиска
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Глава 17.  Поиск и устранение
неисправностей

Ниже приведены примеры использования приложения для диагностики проблем.

Дополнительные ссылки
Разрыв вызовов ISDN на стр. 148
Задержка между аналоговой линией и внутренним номером на стр. 149
Блоки расширения часто перезагружаются на стр. 150
Пользователь получает сигнал занятой линии при вызове на стр. 150
Эхо или низкое качество речи в вызовах SCN VoIP на стр. 151
Пользователю телефона не удается совершить внешний вызов на стр. 152
Линия PRI не работает на стр. 152

Разрыв вызовов ISDN
Выпуск
Вызовы пользователей разрываются.

Действие
Проверьте конфигурацию в IP Office Manager, чтобы убедиться, что все параметры
магистрали настроены правильно. Убедитесь, что параметры соответствуют указанным
центральным офисом/поставщиком сети.

Процедура
1. Убедитесь, что нет оповещений о магистралях. При наличии оповещений о

магистралях обратитесь к поставщику услуг.
2. Если оповещения отсутствуют, щелкните Трассировать все, чтобы определить

причину разрыва вызовов.
Выполнение трассировки обычно помогает понять причину разрыва вызовов.
Например:
На следующем экране вызов был установлен на линии 1 в канале 1 с
направлением к коммутатору (отправитель):

На следующем экране отключение происходит в направлении к коммутатору (код
причины 16 — вызов был очищен отправителем):
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Если показан другой код причины, значит, возникла ошибка на линии.
Дополнительные ссылки

Поиск и устранение неисправностей на стр. 148

Задержка между аналоговой линией и внутренним
номером

Выпуск
Входящий вызов на аналоговую линию звонит несколько раз, прежде чем будет
представлен внутренний номер.

Действие
1. Если аналоговая магистраль настроена для ожидания информации об имени и

номере вызывающего абонента (CLI/ICLID) из центрального офиса и эта
информация не предоставлена, то возникнет задержка между звонком на линии/
магистрали и представлением вызова на внутренних номерах.

2. Проверьте конфигурацию системы в IP Office Manager и убедитесь, что параметры
аналоговой магистрали правильно настроены и совпадают с предоставленными
городской телефонной станцией.

Процедура
1. На экране «Сводка аналоговой магистрали» щелкните вкладку Аварийные

сигналы. Если городская телефонная станция не предоставила сведения о
вызывающем абоненте, в System Status в области описания ошибки отображается
сообщение «Не получен идентификатор вызывающего абонента».

Задержка между аналоговой линией и внутренним номером
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2. В IP Office Manager измените конфигурацию для использования только
коммутации по шлейфу:

а. Войдите в IP Office Manager и перейдите к конфигурации системы.
б. В дереве конфигурации выберите Линия и дважды щелкните необходимую

аналоговую магистраль.
в. На вкладке Линия установите для параметра Подтип линии значение

Коммутация по шлейфу.
г. Также можно включить CLI/ICLID на магистрали в центральном офисе.

Дополнительные ссылки
Поиск и устранение неисправностей на стр. 148

Блоки расширения часто перезагружаются
Выпуск
Блоки расширения часто перезагружаются

Действие
1. Проверьте сеть питания и блоки питания на наличие сбоев.
2. В качестве меры предосторожности замените блок питания.
3. Проверьте надежность подключения кабеля между блоком управления и модулем,

с которым возникают проблемы.
4. Замените модуль и подключите кабель TDM к другому свободному слоту.

Процедура
1. Просмотрите сообщения об ошибках. Для этого щелкните Аварийные сигналы, а

затем ссылку.
2. Общее количество раз, когда система теряла связь с модулем, указано в столбце

Вхождения.
Дополнительные ссылки

Поиск и устранение неисправностей на стр. 148

Пользователь получает сигнал занятой линии при
вызове

Выпуск
Пользователь получает сигнал занятой линии при вызове в голосовую почту (внутренний
и внешний)

Действие
1. Убедитесь, что запущен компонент Voicemail Pro/Embedded.
2. При использовании Voicemail Pro убедитесь, что правильно настроено

резервирование канала голосовой почты:

Поиск и устранение неисправностей
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Процедура
1. Чтобы просмотреть количество использований каналов голосовой почты,

щелкните Ресурсы:
2. Когда все каналы голосовой почты используются, система возвращает

вызывающему абоненту сигнал занятой линии.
3. Сообщите пользователям, что им требуется приобрести дополнительные каналы

голосовой почты.
Дополнительные ссылки

Поиск и устранение неисправностей на стр. 148

Эхо или низкое качество речи в вызовах SCN VoIP
Выпуск
Вызовы по малой коллективной сети (SCN) магистралей VoIP имеют эхо или низкое
качество речи.

Действие
Проверьте конфигурацию системы в IP Office Manager и убедитесь в том, что все
параметры магистрали VoIP настроены правильно и совпадают с удаленным концом
SCN.

Процедура
1. Щелкните Системная, а затем — Группа каналов VoIP.
2. Для просмотра сведений о вызове щелкните один из каналов:
3. В области Отправитель проверьте следующие параметры:

• Задержка приема-передачи
• Помехи при получении
• Потерянные пакеты при получении
• Помехи при передаче
• Потерянные пакеты при передаче

4. Откройте другое приложение System Status Application и щелкните канал для
просмотра данных в области Адресат:

5. Если значения являются высокими, обратитесь к сетевому администратору, чтобы
внести необходимые изменения в сеть для улучшения ситуации.

Дополнительные ссылки
Поиск и устранение неисправностей на стр. 148

Эхо или низкое качество речи в вызовах SCN VoIP
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Пользователю телефона не удается совершить
внешний вызов

Выпуск
Пользователю телефона без дисплея вызывающего абонента не удается совершить
внешний вызов.

Действие
В приложении IP Office Manager убедитесь в том, что пользователю разрешено
совершать внешние вызовы.

Процедура
Щелкните Расширения, а затем дважды щелкните определенный внутренний номер.

Дополнительные ссылки
Поиск и устранение неисправностей на стр. 148

Линия PRI не работает
Выпуск
Линии PRI (для протокола N12) не работают, и вызывающие абоненты не могут звонить
на внешние номера и совершать вызовы в систему.

Действие
При отсоединении и повторном подключении кабеля PRI к слоту PRI линия снова
начинает работать и позволяет совершать вызовы.

Процедура
1. Щелкните Аварийные сигналы, а затем — Группы каналов.
2. Щелкните номер линии PRI.
3. Выберите вкладку Хронология производительности за 24 часа.

Пример выше показывает, что на линии PRI появились сдвиги часов и
пропущенные интервалы. Для устранения проблемы можно заменить кабельную
проводку между Smart Jack PRI и системой.

Дополнительные ссылки
Поиск и устранение неисправностей на стр. 148

Поиск и устранение неисправностей
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